Canon 


F1XUS MP5 




ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでち使用でさるように大切に保管してください。 


JPN 










キヤノンおよび BJ は、キヤノン株式会社の登録商標です。 Mu 怕 PASS 、 および、 
ScanGear は、キヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft ® および Windows ® は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国および 
その他の国における登録商標です。 

その他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

• 本書の内容につきましては万全を期しておりますび、お気づきの点びございまし 
たら、 お買い上げいただいた販売店へお申しつけください。 

•本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あ！5かじめ 
ご了承ください。 

• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 

Copyright ©2003 Canon Inc . ALL RIGHTS RESERVED 



目次 


1章 はじめに . 1 

必要な機器•ソフトウ王ア . 1 

本書について . 2 

表記規則 . 2 

本書 m 外のマニュアル、ヘルプ . 3 

2章 インスト ー J レと準備 . 4 

Mu 怕 PASS Suite をインス I -ールする . 己 

通常使ラプリンタに設定する . 12 

プリンタを共有する . 12 

My Mu 怕 PASS : 概要 . 14 

3胃 mi . 17 

E 口刷の設定を変える . 17 

E |] 刷の基本設定 . 19 

自分で EP 刷品質を設定する . 21 

自分で色調整する . 23 

ページ設定をする . 24 

登録されていないサイズの用紙に EP 刷する . 26 

1枚の用紙に2ページ似上 EP 刷する . 27 

ポスター EP 刷 . 28 

バナー紙(長尺紙) EP 刷 . 28 

プリンタ制御の設定をする （Windows 98/ Me のみ） . 29 

スタンプ、背景を選ぶ . 30 

スタンプ-背景を作る、設定を変える . 32 

特殊効果を設定する . 43 

設定をお気に入りに登録する . 44 

プリントへッドのクリーニングやサイレント設定などの設定をする . 47 

4章 原稿を読みこむ(スキヤンする） . 55 

マルチ写真スキャン/マルチク□ップ ( ScanGear ). 58 

スキャナドライバを表示する . 62 

スキャナドライバを変える （Windows XP のみ） . 63 

ScanGear で読みこみの設定をする （Windows 98/ Me /20 日 0/ XP ). 63 

基本モードでプレビューを読みこむための設定をする . 64 

拡張モードでプレビューを読みこむための設定をする . 66 

読みこむ前に、プレビュー画像を調整する . 67 

カラー画像、グレースケール画像の色合いを調整する(拡張モード） . 70 


目次 


川 







































白黒画像の色合いを調整する(拡張モード） . 7曰 

ScanGear の基本設定を調整する . 76 

WIA ドライバで読みこみの設定をする （Windows XP のみ） . 77 

Mu け iPASS ツールバーの設定をする . 79 

ツールバーを表示する . 84 

5章 画像の表示と調整 . 86 

表示の設定をする . 87 

文書や画像を処理する . 90 

文書や画像を保巧する . 95 

ビユーアの設定をする . 98 

写真編集ソフトを設定する . 101 

画像を調整する （Photo Enhancer のみ） . 103 

6章 MultiPASS Suite の設定 . 111 

MultiPASS ステータスモニタを使5 . 111 

MultiPASS Suite を削除する（アンインス I -ールする） . 112 

MultiPASS Suite を再インス I -ールする . 113 

接続するポートを変える . 113 

7章 困つたとをには . 114 

インス I ル.削除(アンインス I ル）しようとしたび . 114 

パソコンの電源を入れた5 ( Mu 怕 PASS Suite を起動した！ 5) . 117 

パソコンか！ 5 E 口刷しようとしたび . 119 

パソコンへ画像を読みこもう（スキヤンしよう）としたび . 122 

付録 A Windows 2000 /XP でプリンタを共ちする . 127 

語解説 . 129 

索引 . 132 


目次 


iv 




























1 章 
はじめに 


このたびは、キヤノン PIXUSMP 日(於下、「プリンタ本体」と表記します)をお買い 
上げいただき、誠にありびとうございます。本書は、プリンタ本体に付属している 
ソフトウェア、 Mu 怕 PASS Suite の使い方の説明書です。 

MultiPASS Suite を使うと、つぎのようなことびできます。 

□ 文書を印刷する 

E |] 刷機能びあるアプリケーションの文書を EP 刷でさます。で書によって、設定を 
変えて印刷できます。 

□ 画像を読みこむ 

文書や写真などの画像をパソコンに読みこむ(スキャンする）ことびできます。 

□ 义書の表示-管理をする 

パソコンで読みこんだ画像の表示や管理びできます。 

化要な機器•ソフトウェア 

Mu 怕 PASS Suite を使うためには、つざのような機器•ソフトウェアび必要です。 

□ パソコン 

IBM PC / AT 互換機 

□ OS 

Microsoft Windows 98 、 Windows Me、Windows 2 日 0 日 、 Windows XP 

□ その他のソフトウェア 

Internet Explorer 4.011降 
MS ネットワーククライアント 

□ CPU 

Windows 98 : PentiumSO プ□セッヴ liLh 。 

Windows Me : Pentium 1 日〇プ□セッヴ liLh 。 

Windows 200日 ： Pentium 133プ□セッヴ於上。 

Windows XP : Pentium 233 プ□セッヴ liLh 。 PentiumSO 日プ□セッヴ liLh 
を推奨。 
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□ メモリ 

Windows 98 /Me : 32 MB (目 4 MBm 上を推奨） 

Windows 2000 /XP :目 4 MB (128 MB 1 U 上を推奨） 

□ 八ードディスク 

空さ容量目 OMB 1 U 上 （150 MB 1 U 上を推奨） 

□ CD - ROM ドライブ 

単独、またはネットワーク接続を介してアクセスできる CD - ROM ドライブ 

□ モニター 

2己 目色 SVGAIU 上の モニター 


□ USB ケーブル 

USB - IF 認定の長さ日メー トル似内の USB ケーブル 

本書にごいて 

本書は、 Windows の基本的な使しがやパソコンを起動する方法を理解していること 
を前提に説明しています。ウインドウ、ダイア□グボックス、ポイント、ドラッグ 
などの一般的な Windows の用語については、説明していません。これ5の用語につ 
いては 、 Microsoft Windows のマニュアルをご覧ください。 

本書で、 Mu 怕 PASS Suite の画面は Windows 98の画面を使っていますび、必要 
に応じて Windows 2日00 / XP の画面も掲載しています。他の Windows では、画 
面び少し異なることがあります。 


表記規則 


本書では、つぎのような表記規則に準じています。 

[] [] で囲んでいるものは、画面名、画面に表示さ 

れる項目、ボタン、メニューのコマンドです。 
メニュー名は!:]で囲んでいません。 

/ (スラッシュ） 0 S や機種名を併記するときに使います。 

たとえば 、 「Windows 20日日/ XP 」 は、 Win ¬ 
dows 2000と Windows XP という意味です。 

画面 ダイア□グボックスは r 画面」と呼んでいます。 
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本書なかのマニュアル、ヘルプ 

本書のほかに、つざのマニュアルやヘルプびあります。 

□ オンラインヘルプ 

Mu 怕 PASS Suite の画面や操作手順の説明をパソコンで見ることびできます。 
□ セットアップシート 

はじめてお使いになるときは、かな5ずお読みください。 

セットアップの手順を説明します。本機は、このマニュアルにしたびって使って 
<ださい。 

□ 昼本操作ガイド 

『セットアップシート』にしたびってセットアップした5、『基本操作ガイド』を読 
んでください。ソフトウェア（プリンタ、スキャンなど）のさ5にくねしい説明 
や、より高度な機能は、『ソフトウェアガイド』(本書、 PDF ファイル)をご覧くだ 
さい。 
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2 章 

インストールと準備 


Mu 怕 PASS Suite をインス I ルすると、つぎのソフトウエアびインス I ルされ 
ます。 


□ プリンタドライ八 

E 口刷するときに使います。 EP 刷機能びあるアプリケーションから EP 刷できます。 

□ スキヤナドライパ 

Windows 98/ Me /2 日日0のときは 、 ScanGear for MultiPASS びインストー 
ルされます。 Windows XP のときは、 WIA ドライバと ScanGear for 
Mu け iPASS びインス I -ールされます。 

■ ScanGear for MultiPASS(Windows 98/ Me / 2000 / XP ) 

Windows 98/ Me / 2000 / XP で、パソコンに画像を読みこむ(スキャンする） 
ときに使います。 

■ WIA ドライバ (Windows XP のみ） 

Windows XP で、パソコンに画像を読みこむときに使います。 

□ My MultiPASS 

パソコンのハードディスクに Mu 怕 PASS の文書を保存して、フオルダで管理す 
るときに使います。 

□ MultiPASS ビユーア 

で書の内容を表示するときに使います。 

□ MultiPASS ステータスモニタ 

プリンタ本体び接続されているポートを通して動作の様子を見ることびできま 
す。 Windows び起動するときにステータスモニタも自動的に起動するように設 
定することもできます。 

□ MultiPASS ツールバー 

画像を、 E メールアプリケーションやグラフィックアプリケーションなどのソフ 
トウエアに直接読みこんだり、ファイルあ式や画質などを指定して、直接フアイ 
ルとして保存することびできます。 
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MultiPASS Suite をインス I ルずる 


Mu 怕 PASS Suite をインストールすると、□—カル八ードディスクドライブに必要 
なソフトウェアはすべてインストールされます。（ネットワークドライブにはインス 
I -ールしないでください） 

パソコンに Mu け iPASS Suite 4.3 t ソ前のソフトウェアびインス I ルされている 
ときは、ちいパ’ージョンのソフトウェアを削除してか5、インストールしてくださし、。 

Windows 2000 / XP で Mu け iPASS Suite をインス I -ールするときは、管理者と 
して□グインするか、管理者権限び必要です。 



□一カルドライブかネットワークドライブに Mu 怕 PASS Suite のコピーびあるとき 
は、 Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を使わずに、コピーびあるドライブか5インス 
トールできます。 


□ Windows 98/ Me / 2000のとを 

FA)MultiPASS Suite をインス I ルするには (Windows 98/ Me /2000 )J 
をご覧ください。 

□ Windows XP のとを 

re)MultiPASS Suite をインス I -- ルするには (Windows XP )」 をご覧くださ 
し、。 


A)MultiPASS Suite をインストールするには (Windows 98/ Me / 200 0) : 

1. プリンタ本体の電源を入れます。このときはまだプリンタ本体をパソコンに接続 
しないで < ださい。 

2. パソコンの電源を入れます。 

r 新しい八ードウエアび見つかりました」、「デパイスドライバウイザード」、また 
は r 新しい八ードウエアの追加ウイザード」画面び表示されたときは、[キャンセ 
J レ]をクリックして < ださい。 

起動しているアプリケーシヨン(ウイルスチェックプ□グラムを含む)はすべて終 
了します。 
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式 Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

4. CD - ROM の挿入の自動通知びオンになっているときは、自動的にインス!ル 
び始まります。 

CD - ROM び自動的に起動しないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]を 
ダブルクリックして、 CD - ROM のアイコンをダブルクリックし、 [ csplash ] か 
[ csplash . exe ] を夕’ブルクリックします。 

ネットワークまたはハードディスクに保存した MultiPASS Suite のコピーを 
使ってインストールするときは、コピー巧の [ csplash ] か [ csplash . exe ] をダブ 
ルクリックします。 

5. メインメニューび表示された5、 [ Mu 怕 PASS Suite ] をクリックします。 
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目.[ようこそ]画面で、[次へ]をクリックします。 



画面の指示にしたびって進みます。 

7. 使用許諾契約書を読んでください。内容に合意するときは、[はい]をクリックし 
てください。合意しないとさは、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリッ 
クすると、インス!-ールを続け5れません。 


8. つぎの画面び表示された5、[次へ]をクリックします。 


PASS セウトア3ブ 


ターブットデパイス 

切下のデ J りつ^をインストールします。 



PIXUS MP 日 


Instal に hield - 

_ <戻る蜡 J] ''''' '…1| _キトンセル」 
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9. USB ケーブルをプリンタ本体とパソコンのポートに接続するようにメッセージ 
び表示された！5、 USB ケーブルを接続してくださし接続するとプリンタ本体 
び自動的に検出されます。 


プリ:/》ボートの6化 


2 £| 


を 


たットアッブを結けるときは、つぎの手順こしたがってください。 

1) プリ:/加禪應げ人っていることを植5します。 

2) バリエとプリシ加) USB ポートに USB ケープルを巧慌します。 

すでに怯結されているときは、一聞ますしてから、らう一度巧搞します。 

システムドライ■/け W：/ スト-ルざれることを知らせる 

システム如■トジが表5されることがあ口ます。イシスト-ルがが了するまで待ちます。 

リ「は川を州ッウすると、た■ットアップを情巧します。「いいミ J を州ッウすると、たットアッブを中止します。 

|i ……….ほ。'側11 (X、 ま (N) 」 


USB ケーブルを接続して、システムドライバびインス I ルされていることを 
示すメッセージび表示された5、インストールび終わるまで待ち、[はい]をク 
リックしてつぎに進んでください。 

10. 画面の指示にしたびってインス I ル作業を終わります。 


インス I -- ルび終わった5、 Mu 怕 PASS Suite を使う前にパソコンを再起動してく 
ださい。パソコンび自動的に再起動しないときは、再起動の操作を行ってくださ 


し、。 
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B)MultiPASS Suite をインス I ルするには (Windows XP ) : 

1. プリンタ本体の電源を入れます。このときはまだ、プリンタ本体をパソコンに接 
続しないでください。 

2. パソコンの電源を入れます。 

廝しし、 A — ドウエアの検索ウィザードの開始]画面び表示されたときは、[キヤ 
ンセ J レ]をクリックして < ださい。 

起動しているアプリケーシヨン(ウイルスチェックプ□グラムを含む)はすべて終 
了します。 


3. Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


4. CD - ROM の挿入の自動通知びオンになっているときは、自動的にインス!-ール 
び始まります。 

CD - ROM び自動的に起動しないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]を 
ダブルクリックして、 CD - R 日 M のアイコンをダブルクリックし、 [ csplash ] か 
[ csplash . exe ] を夕’ブルクリックします。 


ネットワークまたはハードディスクに保存した MultiPASS Suite のコピーを 
使ってインストールするときは、コピー巧の [ csplash ] か [ csplash . exe ] をダブ 
ルクリックします。 

5. メインメニューび表示された5、 [ Mu 怕 PASS Suite ] をクリックします。 



目.[ようこそ]画面で、[次へ]をクリックします。 
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7. 使用許諾契約書を読んでください。内容に合意するときは、[はい]をクリックし 
てください。合意しないとさは、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリッ 
クすると、インス!-ールを続け5れません。 

8. つぎの画面び表示された5、[次へ]をクリックします。 


ターブットデパイス 

切下のデ J りつ^をインストールします。 


W 


PIXUS MP 日 


Installs hield 


く戻る昭」 i ''''' :が苗聊另…… ]] キトンセル」 


PASS セウトアウブ 


ミ ilKimlimMlln 看 
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9. USB ケーブルをプリンタ本体とパソコンのポートに接続するようにメッセージ 
び表示された！5、 USB ケーブルを接続してください。献しし、 A — ドウエアの検 
出ウィザード]画面び表示されるまで待ってください。 


プリ：/タボートの技化 


ぶ 


たットアップを情けるときは、つ單の手川 I じしたがってください。 

1 ) ブ心加)軍耐化っていることを植 5 します。 

2) バ yiD とプリ：/夕の USB ポートに USB ケープルを協席します。 

すでに技情されているはは、一聞ますしてから、もう一度巧情します。 

の「巧し川、ードウ：[アのお出ウィザード J が表示されるまで巧ちます。 
r ソ7トウ I アを白旣的にイ：/スト-ルする J を州ッウして、「放 AJ を州ッウします。 

4) イシスト-ルげが了するまで待ちます。「完了 J を圳ッウすると、 

タイア□ヴボッウスが閱诚す。 

日）「は川を圳ッウすると、たットアッブを結巧します。「いいえ J を州ッウすると、た V トアッブを中止します。 
1 ;……….ほ固 ]] いいミ ( N ) 」 



10.惭しい八ードウェアの検出ウイザード]画面で[ソフトウェアを自動的にインス 
トールする]をクリックして、[次へ]をクリックします。インス!ルび終わる 
まで待ちます。院了]をクリックして画面を閉じた！5、[セットアップ]画面で 
[はい]をクリックしてつざに進みます。画面の指示にしたびってインストール作 
業を終わります。 


2章インストールと準備 

























ネットワークまたは八ードウエアに保存した Mu 怕 PASS Suite のコピーを使つ 
てインストールするときは、[—覧または特定の場所か5インストールする]をク 
リックして、つぎのフオルダ、ファイルを指定してください。 

MultiPASS ¥ USBDrv ¥ Win 2 kXP ¥ mp 44 uNT.INF 


インス I -- ルび終わった!5 、 MultiPASS Suite を使う前にパソコンを再起動してく 
ださい。パソコンび自動的に再起動しないときは、再起動の操作を行ってくださ 


し、。 


通常巧うプリンタに設定する 

プリンタドライバをインストールすると、プリンタ本体び r 通常使うプリンタ」に設 
定されます。この設定を変えるには、つざの手順にしたびってください。 

通ち ffi 5 プリンタを設定するには： 


1. タスク八’一の[スタート]をクリックします。 


2. スタートメニューの[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします。 
(Windows XP のときは、スタートメニューの[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます） 

3. [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、「プリンタと FAX 」 画面)で、「通常使 
5プリンタ」にしたいプリンタのアイコンをクリックします。 

4. ファイルメニューで、随常使うプリンタに設定]をクリックします。 

プ IJ ンタを共有する 

パソコンをネットワークに接続しているときは、1台のパソコンに接続したプリンタ 
本体をほかのパソコンと共有して使えます。 

プリンタを共有するときは、プリンタ本体を接続したパソコンを r サーバ」(ホスト)、 
ほかのパソコンを r クライアント」（リモート）とします。 
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サーバで、プリンタを共有プリンタに設定し、クライアント毎に、そのパソコンで 
プリンタドライバをインス I ルしてください。 

使っている Windows によって、プリンタを共有できるクライアントは異なります。 


サーパの OS が Windows 98 /Me のとを、 

クライアントで ffi える OS 

Windows 98 /Me 

サーパの OS び Windows 2000 /XP のとを、 

クライアントで ffi える OS 

Windows 98/ Me または 

Windows 2000 /XP 


クライアントか！5共有プリンタで文書を EP 刷すると、ヴーバに EP 刷状況を示すメッ 
セージ(ステータスメッセージやエラーメッセージ)び表示されます。 


共ちプ U ンタに設定するには： 

1. サーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックします。 

2. スタートメニューの[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします。 
(Windows XP のときは、スタートメニューの[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます） 


3. [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 画面)でプリンタの 
アイコンをクリックします。 

4. ファイルメニューの[共有]をクリックします。 

ファイルメニューに[共有]び表示されないときは、 Windows でプリンタ共有の 
設定び必要です。くわしくは、 Windows のマニュアルをご覧ください。 

5. プリンタのプ□パティ画面の[共窃タブで、[共窃または[共有する]をクリック 
します。 


目.共有名の入力欄に共有プリンタの名前を入力します。 

パスワードを設定することもできます。パスワードを設定すると、クライアント 
で共有プリンタを使うときに、パスワードの入力び必要になります。 
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7. ヴーバび Windows 2000 / XP で、クライアントび Windows 98/ Me のクライ 
アントと共有しているときは追加ドライバをインス I ルしてください。 

くわしい操作手順については、本書の付録 A をご覧ください。 

8. プリンタのプ□パティ画面で [0 K ] をクリックします。 

クライアントにプリンタドライパをインストールするには： 

1. サーバのパソコンの電源び ON になつていることを確認します。 

2. クライアントのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックします。 

3. スタートメニューの[設定]をポイントして、[プリンタ]をクリックします。 
(Windows XP のときは、スタートメニューで[プリンタと FAX ] をクリックし 
ます） 


4. [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 画面)で[プリンタ 
の追加]をダブルクリック (Windows XP のときは、クリック）します。 

日.画面に表示される指示にしたびって操作します。 

プリンタドライバ’は、共有プリンタと同じ名前で、ネットワークプリンタとして 
インストールします。 



メモ 


クライアントに古しジョンの Mu 怕 PASS Suite (バージョン 4.3 m 前)びインス 
I -ールされていると、プリンタドライバをインス I -ールできません。 


My MultiPASS :概要 

Mu 怕 PASS Suite をインス I ルすると、つざの My Mu 怕 PASS フオルダび作5 
れます。 
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□ [保を]フォルダ 

MultiPASS ツールバーの[保存]ボタンを使って、プリンタで読みこんだ画像 
は、[マイドキュメント]フォルダの中の[マイピクチャ]フォルダにすべて保存 
されます。[マイピクチャ]フォルダびないときは、[マイドキュメント]フォ 
ルダに保存されます。[マイドキュメント]フォルダもないときは、この[保存] 
フォルダに保存されます。保存される文書には、固有の画像ファイル名び付け5 
れ、ファイル形式にしたびって r . bmp 」、 r . tif 」、 r . jpg 」 などの拡張子び付け5れ 
ます。保存した画像ファイルび見つか！5ないときは、ファイル名で検索できま 
す。 



[My Mu 怕 PASS ] フオルダは、 Windows エクスプ □- ラの中にあります。エクス 
プ□ーラと似た構造をしていますび、このフオルダにあなたび他のアプリケーシヨ 
ンで作成したファイルを保存したり、別のフオルダのファイルをコピーすることは 
できません。また、このフオルダを削除したり、移動したり、フオルダ名を変える 
ことはできません。このフオルダは、 Mu 怕 PASS Suite をアンインストールするま 
で、削除されることはありません。 

[My MultiPASS ] フオルダ内の文書は、名前を変更したり、コピーして別の 
Windows フオルダに貼りつけるなど、基本的な Windows エクスプ□-ラの操作び 
できます。文書をサムネールやアイコンで表示したり、リストにして並べかえて表 
示することびできます。くわしくは Windows ェクスプ□—ラのマニュアルをご覧く 
ださい。 
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My MultiPASS を開く には： 

つざのどち5かの操作をします。 

□ Mu け iPASS ツールバーで Mu け iPASS をクリックします。 

□ Windows のデスクトップで My Mu 怕 PASS アイコンをダブルクリックします。 



メモ 


My Mu 怕 PASS を開くと、 Mu 怕 PASS メニューびメニューバーに表示されます。 


My MultiPASS フォルダの文書の名前を変えるには： 


1. My Mu 怕 PASS ウインドウの My Mu 怕 PASS で[保存]フオルダをダブルクリッ 
クします。 

2. 変更したい文書をクリックします。 

3. ファイルメニューで[名前の変更]をクリックします。 



4. [名前の変更]画面で新しい名前を入力します。 



My Mu 怕 PASS は Windows エクスプ □— ラの中にあるので、 Windows エクスプ 
□ーラで開くことびできます。 Windows エクスプ□ーラでは My Mu 怕 PASS は[デ 
スクトップ]の下に表示されます。 
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3 章 
EP 刷 


Mu 怕 PASS Suite をインス!-ールすると、 Word など EP 刷機能のあるアプリケー 
ションか5文書を EP 刷できます。 

プリンタドライバをインス!-ールすると、すぐに EP 刷できるように、最初は標準的 
な設定になっています。プリンタのプ□パティ画面では、用紙サイズや EP 刷の向き 
などを設定でさます。 

巧刷の操作は、アプリケーションによって多少違います。くわしい操作手順につい 
ては、そのアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは、文書を EP 刷するときの一般的な操作を説明します。 

文書を印刷するには： 

1. アプリケーションで印刷する文書を開き、 EP 刷のコマンドを選びます。（通常 
は、ファイルメニューで閒刷]を選びます。ツールバーの脚刷]ボタンをクリッ 
クすると、すぐに EP 刷できます） 

プリンタドライバの現在の設定のままで EP 刷するときは、ツールバーのプリント 
ボタンをクリックします。 

2. 閒刷]画面の[プリンタ名]欄で、 EP 刷に使うプリンタが選ばれていることを確認 
します。 

3. [0 K ] か閒刷]をクリックして、 EP 刷を開始します。 

印刷の設定ををえる 

文書によって、設定を変えて EP 刷することびできます。 

たとえば、レポートの下書きを EP 刷するときは、細かい設定をして、その設定をお 
気に入りに登録できます。 
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設定を変えても、お気に入りに登録しないと、それ似降の印刷には反映されませ 
ん /。 


用紙の種類などの設定やページ設定、絵や写真を EP 刷するときの画質は、変えるこ 
とびでさます。 

これ5の設定は、プリンタのプ□パティ画面で行います。 

プリンタのプ□パティ画面を表示する方法にはつぎの2つがあります。 

□ 文書を印刷するとをに、[印刷]画面か6表示する方法 

文書を EP 刷するときに、閒刷]画面で[プ□パティ]をクリックします。この方法 
で表示して行った設定は、そので書の印刷だけに適用されます。 

□ プリンタのアイコンか6表示する方巧 

デスクトップで[スタート]をクリックし、[設定]をボイントして[プリンタ]をク 
リックします。プリンタのアイコンをちクリックして[プ□パティ ] (Windows 
2日00のときは、脚刷設定])をクリックします。 

(Windows XP のときは、[スタート]をクリックして、[プリンタと FAX ] をク 
リックし、プリンタのアイコンをちクリックして、 [ EP 刷設定]をクリックしま 
す） 

この方法で画面を表示して行った設定は、その樹こ EP 刷するすべての文書の E 口刷 
に適用されます。 

設定を変える方法には、つぎの2つびあります。 


□ プリントアドバイザーを使って設定を変える 

プリントアドバイザーは、質問に答えていくだけで、簡単に EP 刷設定びできる質 
問お式のウイザードです。 

□ 個別に設定を変える 

EP 刷するで書に合わせて、個別に設定を変えます。 

プリントアドバイザーを ffi って設定を変えるには： 

1. 文書を EP 刷するときに、 [ EP 而の画面の[プ□パティ]をクリックします。 


2. プリンタのプ□パティ画面の虐本設定]タブで、[プリントアドバイザー]をク 
リックします。 
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3. 画面に表示される指示にしたびって操作します。 


個別に印刷設定を変えるには： 

1. で書を EP 刷するときに、閒刷]画面の[プ□パティ]をクリックします。 

2. プリンタのプ□パティ画面のいくつかのタブで、設定を変えます。 

3. 設定を元(インストールしたときの設定)に戻したいときは、[標準に戻す]をク 
リックします。 

4. 変更を確定して画面を閉じるときは、 [0 K ] をクリックします。 

画面を開いたまま変更を確定するときは、[適用]をクリックします。 

変更をキャンセルして画面を閉じるときは、[キャンセル]をクリックします。 

印刷の基本設定 

E 口刷文書の品質を設定できます。 

[昼本設定]タブで設定を変えるには： 
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□ 用紙の種類 

E |] 刷に使う用紙の種類谱通紙など)を選びます。 

□ 給紙方法 

用紙をセツトする場所び表示されます。 

□ 印刷品質 

E 口刷する文書に適した印刷品質を選びます。 

■ をれい 

よりきれいに印刷できますび、 EP 刷速度はお下します。 
■標準 

平均的な速度と品質で EP 刷します。 
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■ 速い 

E |] 刷品質は落ちますび、高速で EP 刷できます。この設定は、ページ数び多いと 
きや、下書き原稿を EP 刷するときに適しています。 

■ カスタム 

巧刷品質と A — フトーンを個別に設定します。くわしくは、「自分で EP 刷品質 
を設定する」をご覧ください。 

□ を調整 

EP 刷に使う色を調整する方法を選びます。 

■自動 

プリンタドライバび自動的に色調整します。 

■ マニュアル調整 

細かい指定をして色調整します。くわしくは、「自分で色調整する」をご覧くだ 
さい。 

□ グレースケー ル印刷 

カラーの文書を白黒にして EP 刷したいときにチェックマークをつけます。 

□ 印刷前にプレビューを表示 

EP 刷する前に、どのような印刷結果になるかを表示することびできます。 

E 口刷前にプレビューを表示したいときにチェックマークをつけます。 

隆本設定]タブの左に表示されるプリンタのイラストは、現在の設定を示します。 

自分で印刷品質を設定する 

E 口刷品質と八ーフトーンをさ5に細かく調整できます。 

1. 閒刷品質]の[カスタム]を選び、[設定]をクリックします。 
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2. [カスタム設定]画面で、品位を調整するスライダを左ちに動かして、適切な E 口刷 
速度と印刷品質に設定します。 

3. 画像の八ーフ I -ーンの部分をどのように表現するかを選びます。 

■ 自動情品質） (Windows 2000 /XP のとまは、 r 自動 J ) 

画像の種類に合わせて、自動的にディザ、誤差拡散のうち、適した方で EP 刷さ 
れます。 


■ 自動(高速) (Windows 98/ Me ) 

品位を日にすると、 r 自動扁品質)」び r 自動情速)」になります。クリックする 
と、画像の特徴にもとづいてディザと誤差拡散は自動的に変更されます。 

■ ディザ、ディザ(高速） (Windows 98/ Me)(Windows 2000 /XP のとを 
は r ディザ J のみ） 

ミ夫まったパターンで並んだ点を使って八ーフ I ンの部分を表現します。グラ 
フやチャートなど、色の違いをはっきりさせたいものに適しています。「ディ 
ザ(高速)」は、「ディザ」と同じ処理をした樹こ、より高速で EP 刷します。 

■ 誤差拡散 

ランダムに配置した点で A — フトーンを表現します。写真やグラフなど、階調 
を細かく表現したいときに選んでください。 
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自分でち調整する 

通常、色はアプリケーションで調整します。より細かく調整したいときは、つぎの 
画面でカラーバランスを設定します。 

1. [色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定]をクリックします。 



2. [マニュアル色調劃画面で、スライダを左もに動かして、カラーバランスと濃度 
を調整します。 

3. Windows の色管理機能を有効にするときは、[に M を使風にチェックマークを 
つけます。り CM は、 Ima 呂 e Color Mana 呂 ement (画像カラー管理)の略語で 
す） 

4. [マッチング方法]欄で、 EP 刷する画像の種類を選びます。 

曰.[明るさ]欄で、画像を EP 刷するときの明るさを選びます。 
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ページ設定をずる 

ページ設定では、 EP 刷する用紙サイズや EP 刷部数、 EP 刷の向きなどを設定します。 
[ぺージ設定]タブで設定を変えるには： 



□ 用紙サイズ 

アプリケーションで指定されている用紙サイズと同じものを選びます。自分で用 
紙サイズを指定するときは、[ユーザー定義用紙]を選びます。くわしくは、「登 
録されていないサイズの用紙に EP 刷する」をご覧ください。 
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□ 印刷の向を 

E |] 刷の向きを選びます。 

[縦]を選ぶと、用紙を縦にして EP 用にれます。[横]を選ぶと、用紙を横にして EP 
刷されます。 

□ 出力用紙サイズ 

閒刷の種類]で、[等倍 EP 刷]、[バナ ー EP 刷] m 外を選んだときは、ここでプリン 
夕本体にセットする用紙のサイズを選びます。一覧にないサイズにしたいとき 
は、[ユーザー定義用紙]を選びます。くわしくは、「登録されていないサイズの 
用紙に EP 刷する」をご覧ください。 

□ 印刷の種類 

E 口刷方法を選びます。 

■原寸で印刷するときは、[等倍印刷]を選びます。 

■用紙サイズとプリンタ本体にセットする用紙サイズび違うときは、[フィット 
ページ印刷]を選ぶと、自動的にプリンタ本体にセットされている用紙のサイ 
ズに合わせて印刷されます。 

■ 文書を J 広大したり縮ルしたりして EP 刷するときは、 [ J 広大/縮ル EP 刷]を選びま 
す。 


■ 1枚の用紙に2ぺージ m 上 EP 刷するとき(たとえば、下書きした原稿2ぺージを 
1枚にまとめて見たいときなど)は、慢! I り付け EP 刷]を選びます。くわしくは、 
n 枚の用紙に2ぺージ上 EP 刷する」をご覧ください。 

■ポスターのような大きな印刷物を作るときは、[ポスター EP 刷]を選びます。く 
わしくは、「ポスター EP 刷」をご覧ください。 

■ ノけ一紙(長尺紙)に EP 刷するときは、[バナ ー EP 刷]を選びます。くわしくは、 
r ノけ一紙(長尺紙) EP 刷」をご覧ください。 

[用紙の種類]で[普通紙]び選ばれているときにだけ、バナー紙印刷びできま 
す。 


□ 拡大縮小率 

[拡大/縮ル EP 刷]を選んだときは、倍率を選ぶか入力してください。 


3章印刷 


25 



□ フチなしを面印刷 

クリックすると、画像を用紙サイズより拡大して、白いフチびでないように、用 
紙全体に EP 刷します。 

フチなし全面 EP 刷には、プ□フェッシヨナルフオトペーパー、プ□フェッシヨナ 
ルフオトはびき、フオト光沢紙 ( A 4 のみ）、フオト光沢 A ガキ、インクジェット 
官製はびき、官製はびきを使ってください。普通紙を使うと EP 刷の品質が低下す 
ることびあります。 

フチなし全面 EP 刷をオンにすると、つぎの設定はでさません。 

[ぺージ設定]タブ . [出力用紙サイズ]、脚刷の種類] 

[スタンプ/背景]タブ••-すべての項目 

□ はみ出し 量 

フチなし全面 EP 刷を選ぶと、画像を用紙サイズより少し拡大するので、用紙か5 
はみ出す部分は印刷されません。スライダを使って、このはみ出し量を調整する 
ことびできます。通常は、スライダをいちばんちにセットすることをおすすめし 
ます。スライダを左に動かすとはみ出し量び少なくなり、白いフチびでてしまう 
ことびあります。 

□ 部数 

EP 刷する部数を選ぶか入力してください。 

□ 逆順で印刷 

2ページ m 上ある文書を最終ページか！ 5 E |] 刷するときにチェックマークをつけま 
す。チェックマークをつけると、 EP 刷した文書びぺージ順に積み上げ5れます。 

□ 部単位で印刷 

2ページ上ので書を2部上印刷するとき、ここにチェックマークをつける 
と、1組ずつ EP 刷されます。チェックマークをつけないと、ページごとに指定し 
た部数び EP 刷されます。 

登録されていないサイズの用紙に印刷する 

用紙サイズや出力用紙サイズでは、登録されていないサイズの用紙を設定すること 
ちでさます。 
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1. [用紙サイズ]か[出力用紙サイズ]の[ユーザー定義用紙]を選びます。 



2. [ユーザー定義用紙]画面で、用紙サイズの単位、幅、長さを指定します。 

1巧の用紙に2ぺージ1ツ上印刷する 

1枚の用紙に2ページ似上のページを EP 刷するときは、つぎのように操作します。 
1. 閒刷の種類]で劇り付け EP 刷]を選び、[詳細設定]をクリックします。 



2. [割り付け EP 刷]画面の[ページ数]で、1枚の用紙に印刷するページ数を選びま 
す。 

3. 1枚の用紙に、ページをどラいう順序で配置するかを、[ページ順序]で選びま 
す。 

4. ページごとに枠を付けるときは、[枠線]にチェックマークをつけます。 
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ポスター EP 刷 


画像を、後で貼り合わせ5れるように、しべつかに分割して大きく EP 刷することび 
できます。[画像の分割数]に指定した数で、 EP 刷する枚数び決まります。貼り合わ 
せるための余白に、切り取り線や「切り取り」、「のりしろ」という文字を EP 刷するこ 
とちでさます。 

1. 閒刷の種類]で[ポスター EP 刷]を選び、[詳細設定]をクリックします。 



2. [ポスター EP 刷]画面の[画像の分割数]で、画像を何枚の用紙に分割して EP 刷する 
かを選びます。 

3. 用紙に、切り取り線を EP 刷するときは、閒り取り線を EP 刷]にチェックマークを 
つけます。「切り取り」、 r のりしろ」という文字を EP 刷するときは、閒り取り/の 
りしろを EP 刷]にチェックマークをつけます。 

Windows 2000 /XP のときは、全ぺージ EP 刷する場合は、[すべて]をクリック 
し、何ページか 5 何ページまで EP 刷するかを指定する場合は、[ページ指定]をク 
リックし、 EP 刷するページを入力します。 

バナー紙(長尺紙)抑神 

バナー紙に印刷するときは、つぎの点にま意してください。 

□ バナー紙は、いちどに2〜目ページの長さまで EP 刷できます。 

□ ノけ一紙 EP 刷は、大量のインクを使います。 EP 刷中はインクタンクを交換できな 
いので、 EP 刷する前にインクの量を確認し、少ないときは、新しいインクタンク 
に交換してください。 
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□ EP 刷に使うアプリケーションで、 EP 刷部数が1に設定されているかを確認してく 
ださい。2部上に設定されていると、正しく EP 刷されません。 

□ バナー紙印刷を指定すると、いくつかの設定はできなくなります。 

バナー紙に印刷する準備をずる： 

1. 用紙補助トレイをたおします。 

2. 紙間選択レバーをちにセットします。 

3. バナー紙は、実際に印刷するページ数より1枚余分に切り取ってください。 

4. バナー紙の印刷する面を上にしてプリンタ本体にセットします。1ページめと2 
ページめの間の巧り目び上になるようにしてください。 

パナー印刷を選んで、印刷を開始するには： 

1. [ EP 刷の種類]で[バナー EP 刷]を選びます。 

2. メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 

3. プリンタのプ□パティ画面で、 [0 K ] をクリックします。 

4. 閒刷]画面で、 [0 K ] や閒刷]をクリックします。 

巧刷の設定を確認する画面び表示された5、 [0 K ] をクリックします。 

プリンタ制御の設定をする (Windows 98/ Me のみ） 

プリンタを制御するための設定びできます。 

1. [ページ設定]タブの[プリンタ制御]をクリックします。 
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2. アプリケーションソフトの操作をしなび5、同時に EP 刷でさるよラにしたいとさ 
は、ロリンタ制御]画面の[バックグラウンド巧刷]にチェックマークをつけます。 

3. EP 刷データの書き出し中に印刷を開始したいときは、[スプール中に EP 刷]に 
チェックマークを つけます。 チェックマークを つけないと、 EP 刷 デー タのスプー 
ルび終わるまで印刷は開始されません。 

スタンプ、背景を選ぶ 

EP 刷する文書にスタンプを巧したり、背景を入れたりすることびできます。 
Mu 怕 PASS Suite には、スタンプや背景に使える画像びいくつか用意されていま 
す。これ5の画像は、 Mu 怕 PASS Suite といっしよにインス! -- ルされます。スタ 
ンプや背景は、自由に設定できます。 

たとえば、文書に r 社外秘」や r 至急」などのスタンプを巧せます。 

スタンプを巧ずには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、[スタンプ]にチェック 
マークをつけ、選択欄で巧したいスタンプを選びます。 
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2. スタンプを文字の上に巧したいときは、[前面に巧刷]にチェックマークをつけま 
す。 


文字び読みにくいときは、チェックマークをはずして、スタンプび文字の下に EP 
刷されるようにします。 

3. 最初のページにだけスタンプを巧したいときは、[巧頭ページのみ]にチェック 
7—クをつけます。 


背景を付けるには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブで、階景]にチェックマーク 
をつけて、選択欄で使いたい背景を選びます。 

2. 最初のぺージにだけ背景を EP 刷したいときは、洗頭ぺージの別にチェックマー 
クをつけます。 
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スタンプ-背景を作る、設定を変える 

スタンプの設定を変えたり、新しいスタンプを作ったりすることびできます。 
スタンプを作るときは、文字の種類や大きさなど、細かい設定び必要です。スタン 
プの設定は、後で使えるように保存しておくことびできます。 

背景の画像を変えたり、インポートした画像を背景にしたりすることらできます。 

新しいスタンプを作るには、スタンプの設定を変えるには： 

1. [スタンプ/背景]タブで、つざのどち！5かの操作をします。 

■ すでに登録されているスタンプの設定を変えるときは、[スタンプ]にチェック 
マークをつけ、ちの選択欄で変更したいスタンプを選びます。 

■新しいスタンプを作るときは、[スタンプ]のチェックマークをはずします。 

2. [スタンプ設定]をクリックします。 

式[スタンプ設定]画面で、タブを選んで、設定をします。 

スタンプの文字と色を指定するには (Windows 98/ Me ) : 

1. 「文字」タブの[スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 
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2. フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを設定します。 

3. 陷]タブの[パレツト]に表示されている色のひとつをクリックします。 
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4. スタンプの色を自分で作りたいときは、あなたびイメージしている色にいちばん 
近い色をクリックし、[詳細な色調劃にチェックマークをつけます。 

日.イメージしている色になるように、それぞれの色のスライダを動かします。 

目.作った色を[パレット]に保存するときは、[パレットに追力日]をクリックします。 
新しく作った色は、[パレット]のいちばん下の列に追力日されます。いちばん下の 
列びいっぱいになると、前に作った色と置き換え5れます。 


文字スタンプの文字と色を指定ずるには (Windows 2000/ XP ) : 


1. [スタンプ]タブで权字]をクリックします。 
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ス化づ IS 日置 I 記走登绿 I 

ス也加桂謂： f 罪罕戦 
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色遇巧に ). ..J 



惜単に戻す町 I 
0 K ] _申ザンヒル」_ ■^ルブ_ 


2. [スタンプ文字列]にスタンプにする文字を入力します。 

3. フオントの種類、スタイル、サイズ、囲みなどを指定します。 

4. 文字の色を変えたいときは[色選択]をクリックします。 
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5. [色の設定]画面の[基本色]で、好きな色をクリックします。 


目.スタンプの色を自分で作りたいときは、[基本色]の中か5イメージにし巧ばん近 
い色を選んでクリックし、[色の作成]をクリックします。 



7. イメージしている色になるまでスライダを動かすか、色のそれぞれの値を入力し 
ます。 
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8. 作った色を[作成した色]に保存したいときは、腔の追力日]をクリックします。新 
しく作った色は、[作成した色]に追力 a されます。[作成した色]が前に作った色で 
いっぱいになると、し巧ばん古い色び新しい色に置き換え 5 れます。 


画像スタンプに ffi う画像を指定するには (Windows 2000/ XP ) : 


1. [スタンプ]タブで[ビットマップ]をクリックします。 



2. [ファイル選択]をクリックします。 
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3. [ファイルを開く]画面で画像ファイルのパスとファイル名を指定して、 [0 K ] を 
クリックします。 

4. 画像をルさくしたいときは[サイスのスライダを左に動かします。大きくしたい 
ときはちに動かします。 

日.画像の白い部分を透明にしたいときは、[白い部分を透過する]にチェックマーク 
をつけます。 


スタンプの位置を変えるには： 

曲己 置] タブでつざの設定をします。 
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スタ：/ブ訪ミ：[社外が] 


mm 


X 座標と Y 座標の値は 
Windows の種類によ 
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まず。 


文宇 I 色 配置 | is ち登錶 I 
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惜準じ戻す ( f ) I 
OK 辛ザンヒル_ AJ レブ> 


□ 位置 

胞圍の選択欄で忡巧」、 r 左上」などか5スタンプを巧す位置を選びます。選択 
肢 m 外の位置にしたいときは、[座標指定]をクリックし、[横]と[縦]の座標を指 
定します。 


また、[配置]タブの左に表示されるスタンプをクリックして、好きな位置にド 
ラッグし、 EP 刷位置を変えることもできます。 

□ 回おち度(文字スタンプ） 

指定した角度の分だけ、スタンプび回串ちします。プラスの数値にすると、左回り 
に回おします。マイナスの数値にすると、ち回りに回おします。 

スタンプを保巧す るには： 

1. [設定登録]タブの[タイトル]にスタンプの名前を入力します。 
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0 K 辛ザンヒル_ AJ レブ 


2. [新規保巧](または[上書き保巧])をクリックします。 

3. 保存を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 


スタンプを削除するには： 

1. [設定登録]タブで、一覧の中の削除するスタンプをクリックします。 

2. [削除]をクリックします。 

3. 削除を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 


背景を選んで、設定するには： 

1. [スタンプ/背景]タブで、つざのどち！5かの操作をします。 

■ 登録されている背景の設定を変えるときは、[背景]にチェックマークをつけ 
て、ちの選択欄で背景を選びます。 

■新しい画像を背景にするときは、[背景]のチェックマークをはずします。 

2. [背景設定]をクリックします。 
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新しい画像を 背景に する には： 

1. [背景設定]画面の[背景]タブで、[ファイル選択]をクリックします。 


2. [画像ファイルを選択]画面 (Windows 98/ Me ) または[ファイルを開く]画面 
(Windows 2000 / XP ) で、背景にする画像のファイル名とパスを指定して、 
[0 K ] をクリックします。 

背景の設定を変えるには： 

1. 階景設定]画面の[ファイル名]欄に、変えたい画像ファイルの名前び表示されて 
いることを確認します。 

2. [背タブの四日置方法]で、画像をどのように配置するかを選びます。位置を座 
標で指定したいときは、[座標指定する]をクリックします。 

また、四日置方湖で[中央に配置する]、[ち上に配置する]、[左下に配置する]、 
[ち上に配置する]、[ち下に配置する]、[座標指定する]のどれかを選んだとき 
は、[背景]タブの左に表示される背景をクリックして、好きな位置にドラッグ 
し、 EP 刷位置を変えることもできます。 

3. 陌日置方湖で[座標指定する]を選んだときは、[樹と[縦]の座標を指定します。 
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4. [濃度]の下のスライダを左ちに動かして、背景の濃さを調整します。 
背景を登録するには： 

1. [背景設定]画面で、[設定登録]タブをクリックします。 



2. [タイトル]に背景の名前を入力して、廝規保巧](または[上書き保巧])をクリッ 
クします。 

3. 保存を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

背景を削除するには： 

1. プリンタのプ□パティ画面の[スタンプ/背景]タブにある[背景]の選択欄で、削 
除する背景を選びます。 

2. [背景設定]をクリックします。 

3. [背景設定]画面で、[設定登録]タブをクリックします。 

4. [タイトル]に削除する背景び表示されていることを確認して、悄 y 除]をクリック 
します。 

5. 削除を確認するメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
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特巧効果を設定ずる 

画像をより印象的なものにするために、写真をイラスト風にしたり、画像の色を単 
色カラーに変えたり、といった特殊効果を設定できます。 


[特殊効果]タブで設定を変えるには： 



□ イラストタッチ 

フルカラーや2日目色のカラー画像を手書きのイラスト風にします。[明るさ]のス 
ライタ’を使って、明るさを調整できます。 

□ をち効果 

フルカラーや2己目色のカラー画像を、[セピア]、口’ルー]、[ピンク]、[グリー 
ン] などの単色カラーにします。 
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この 4 色 m 外の色にしたいときは、[指定色]をクリックして、[色]のスライダで 
設定します。 

□ VIVID フオト 

クリックすると、 VIVID フオト機能び使えます。この機能を使うと画像を鮮明な 
色で印刷することびできます。 

風景画などの青や緑の色びより鮮明になります。この機能の主な特徴は、画像の 
中の人物の自然な肌色を保ったまま、草原や森、海、空などの背景をより鮮明に 
することです。 

□ イメージデー タ補正 

アプリケーションを使って引き伸ばしたグラフィックや写真びギザギザになった 
とき、それをなめ5かにします。この設定は、 Web ぺージなどの解像度の低し個 
像に適しています。 

□ 才ートフオトパーフエクト 

デジタルカメラで撮影した画像やスキャナで取りこんだ画像の状態を補正しま 
す。変色や露出不足、露出過度び見5れる画像に効果的です。 

□ ぺージ内をまとめて補正する 

1ぺージに2つ!ん h の画像びあるとき、[才ートフオトパーフエクト]の効果びす 
ベての画像に適用されます。 

設定をお気に入りに登録する 

よく使う Ep 刷の設定は、 r お気に入り」に登録しておくと便利です。お気に入りは、 
いつでも簡単に呼び出せます。お気に入りには、[基本設定]タブ、[ページ設定]夕 
ブ、[スタンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定び登録されます。 

お気に入りは、い5なくなった5削除できます。ただし、あ5かじめ登録されてい 
るもの（[現在の設定]と[標準設定])は削除できません。 
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自分で設定したお気に入りを使った後で、[基本設定]タブ、[ぺージ設定]タブ、[ス 
タンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブの設定を標準設定に戻すこともできます。 


お気に入0に登録するには： 

1. [基本設定]タブ、[ページ設定]タブ、[スタンプ/背景]タブ、[特殊効果]タブ 
で、 EP 刷の設定をします。 

2. [お気に入り]タブをクリックします。 



3. [お気に入りに追加]をクリックします。 
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4. [お気に入りに追加]画面の[名称]にお気に入りの名前を入力します。 

日.[アイコン]で、お気に入り用に使うアイコンをクリックします。 

6. [コメント]に、お気に入りに関するコメントを入力します。確認のメッセージび 
表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 

お気に入りを呼び出して ffi うには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、呼び出したいお気に入りをクリックし 
ます。 

2. [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 
[0 K ] をクリックします。 

お気に入りを削除するには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、削除したいお気に入りをクリックしま 
す。 

2. 悄 Ij 除]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


標準設定に戻すには： 

1. [お気に入り]タブの[お気に入り一覧]で、[標準設定]をクリックします。 

2. [お気に入りの呼出し]をクリックします。確認のメッセージび表示されるので、 
[0 K ] をクリックしてください。 
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E |] 刷する前に前もって印刷の設定を変えるときは、つぎのように操作します。ま 
ず、デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[プリンタ] 
をクリックします ( WindowsXP のときは、[スタート]をクリックして、[プリンタ 
と FAX ] をクリックします）。[プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタ 
と FAX ] 画面)で、これか5使うプリンタのアイコンをクリックします。ファイルメ 
ニューの[プ□パティ ] (Windows 20日 0/ XP のときは、 [ E 口刷設定])をクリックし 
ます。表示された画面で、変更を指定して [0 K ] をクリックします。 


プリントへツドのクリーニングやサイレント設定などの設定を 
ずる 


[ユーティリティ]タブでは、プリントへッドのクリーニングやノズルチェックパター 
ンの印刷、サイレント設定の調整などびできます。 



□ クリーニング 

プリントへッドのノズルの詰まりをとります。インクび十分あるのに巧刷びか 
すれたり、特定の色び EP 刷されないときに行ってください。 

[クリーニング]をクリックし、[クリーニング]画面でつぎのどれかを選び、[実 
行]をクリックします。 

全色一括:カラーとブラックの両方をクリーニングする 
ブラック：ブラックだけクリーニングする 
カラー：カラーだけクリーニングする 
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つぎの画面び表示された5、 [0 K ] をクリックしてください。クリーニング中は 
ほかの操作をしないで < ださい。 

クリーニングを頻繁に行うと、インクび早く消費されるのでま意してください。 

□ ヘッドリフレッシング 

クリーニングを数回行っても EP 刷結果び改善されないときに選びます。[クリー 
ニング]より強力にクリーニングされます。 

[へッドリフレッシング]をクリックし 、 （Windows 98/ Me のみ)つざの画面び 
表示された5 [ OK ] をクリックしてください。クリーニング中はほかの操作をし 
ないで < ださい。 



へッドリフレッシングは、クリーニングよりもインクび多く消費されるのでま意 
して < ださい。 
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□へッド位置調壁 

ノズルチェックパターンなどに色む5やすじび出るときは、へッド位置を調整し 
て < ださい。 

1. プリンタ本体に、 A 4 サイズの用紙をセットします。 

2. デスクトップの[スタート]をクリックします。 

3. [スタート]メニューの[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 
(Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] をクリックします） 

4. [プリンタ]画面 (Windows XP のときは、[プリンタと FAX ] 画面)でプリンタの 
アイコンをクリックします。 

日.ファイルメニューで、[プ□パティ ] (Windows 98/ Me ) か [ EP 刷設定] 
(Windows 200日/ XP ) をクリックします。 

目.[プ□パティ]画面 (Windows 2000 / XP のときは閒刷設定]画面)の[ユーティ 
リティ]タブで、[ヘッド位置調整]をクリックします。 

7. [0 K ] をクリックします。 



8. [0 K ] をクリックします。 

へッド位置調整中はほかの操作をしないでください。 
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9. パターンび EP 刷された！5、[はい]をクリックします。 

パターンび EP 刷されないときは、インクタンクび正しくセツトされているか5崔誘、 
して < ださい。 



10刊刷されたパターンの A 歹に、縦すじびいちばん目立たないものを見つけ、その 
番号を入力し、 [ Tab ] を巧します。 

同じように、 B 〜 F 列で、縦すじびいちばん目立たないものの番号を入力し、最 
後に [0 K ] をクリックします。 
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AS ド位置 il 空 


■M ド位置 i 同些を巧います。 Efl 吊リされたバウー>を刹写して、むらがなく 
巧一むバター：/のせちを、 A 〜巧おれぞれ加問に入力にください。 



0K 1 AJ レブ (H ) 」 


1 l.[OK] をクリックします。 



mmm ミ mi 
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□ ノズルチェックパターン 

インクび十分あるのに EP 刷びかすれたり、特定の色び EP 刷されないときは、ノズ 
ルチェックパターンを EP 刷してください。 

ノズルチェックパターンを見ると、プリントへッドの^|犬態びわかります。 
プリンタ本体に A 4 サイズの用紙をセットしてか！5、[ノスレチェックパターン E 口 
刷]をクリックし、つぎの画面び表示された 5[0 K ] をクリックすると、ノズル 
チェックパターンび EP 刷されます。 



インクび十分にあるときは、ノズルチェックパターンはつぎのように EP 刷されま 
す。 


II 

|M| 

卜 I 




E 口刷びかすれているとさは、 
ープリントへッドをクリーニ 
ングして < ださい。 


C ノズルチェックパター 
■1 ンに色む5びあるとき 
F -は、プリントヘッドの 

H 位置を調整してくださ 
し、。 


□ インクカウンタリセット 

インクタンクを交換したときは、インクカウンタをリセットして満タンの状態に 
して < ださい。 

ブラックインクタンクを交換したとさは[ブラックインクタンク]を、カラーイン 
クタンクを交換したとさは[カラーインクタンク]をクリックしてチェックマーク 
をつけ、[実行]をクリックします。 
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□ 難設定 

この機能は、プリンタのプ□パティ画面を、プリンタのアイコンか5表示したと 
きだけ使えます。（一18ページ r プリンタのアイコンか5表示する方法」） 
プリンタ本体のインク乾燥待ち時間を切り替えるときにクリックします。 

[特殊設定]をクリックすると[特殊設定]画面び表示されます。 



■ インク巧 燥 待ち時間 

インクび乾きにくい用紙に印刷するときや濃度の高い EP 刷をするときに、スラ 
イドパ’一で印刷にかかる時間を調整します。 

ちにするほど、休止時間びと5れ、プリントヘッドや用紙どうしのインクのこ 
すれなどびな<なります。 

左にするほど、休止時間びなくなり、 EP 刷の速度び速くなります。 

設定び終わった！5、プリンタ本体の電源び入っていることを確認してか5、 
[送信]をクリックして、設定をプリンタ本体に登録します。 

この画面の設定を初期状態に戻すときは、[標準に戻す]をクリックしてくださ 

し、。 
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□ サイレント設定 

この機能は、プリンタのプ□パティ画面を、プリンタのアイコンか5表示したと 
きだけ使えます。（一18ページ r プリンタのアイコンか5表示する方法」） 

E 口刷時の動作音を抑えたいときにサイレント設定にします。サイレント設定で 
は、動作音びルさくなりますび、 EP 刷速度び通常より遅くなります。 

[サイレント設定]をクリックすると[サイレント設定]画面び表示されます。 



■ サイレント機能を ffi 用しない 

サイレント設定にしないときに選びます。通常はこの設定になっています。 

■ 常にサイレント機能を使用する 

プリンタをサイレント設定にするときに選びます。 

時刻に関係な <、ずっとサイレント設定で動作します。 

■ 指定した時間巧でサイレント機能を ffi 用する 

ミ夫まった時間帯に自動的にサイレント設定にしたいときに選びます。 

たとえば、深夜になると自動的に静かになるように設定できます。 

この項目を選ぶと、欄始時刻]と敝了時刻]に入力できるようになるので、開 
始時刻と終了時刻を24時制で入力します。 

設定び終ねったら、プリンタ本体の電源び入っていることを確認して[送信]を 
クリックします。つぎに表示される画面で [0 K ] をクリックすると、設定びプ 
リンタ本体に登録されます。 

この画面の設定を初期の状態に戻すときは、[標準に戻す]をクリックしてくだ 
さい。 
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4 章 

原稿を読みこむ(スキヤンする) 


つぎのようにしてプリンタ本体をスキャナとして使うことびできます。 

□ MultiPASS ツールバーを ffi 5 

Mu 怕 PASS ツールバー ( lU 降は r ツールバー」と表記します)を使うと、文:書や画 
像をパソコンに読みこめます。表示されるボタンやその大きさなど、ツールバー 
の表示のしかた(ボタンで表示するかどうかや、ボタンの大きさなど)は変え！5れ 
ます。 

图回圆曰团麵 

ル徊） 巧■'た ( Y ) ピューア地） MuitiPAssCy) をまを） AJ レプ 


□ TWAIN 巧応、 WIA 細あのアプリケーシヨンを ffi う 

Windows 98/ Me / 2000のときは、 ScanGear(TWAIN ドライバ)を使ってく 
ださい。 WIA ドライバは使えません。 Windows XP のときは、 ScanGear と 
WIA ドライバのどち！5を使うこともできます。ツールバーの[設定]ボタンをク 
リックして、どち！5かのドライバを選んでください。どち5のドライバを使って 
も、 Photoshop などの TWAIN インタフエースをヴポートしているアプリケー 
シヨンに直接原稿を読みこむことびできます。 

画像の種類や解像度は、スムーズに文書を読みこめるように、あ5かじめ設定され 
ています。これ！5の設定は、必要びあれば変え！5れます。 
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ツールバーを ffi つて画像を読みこむには： 

1. 原稿を下向きにしてプリンタ本体の原稿台ガラスにセツトします。 

2. デスクトップのツールバーで、つぎのスキャンボタンのどれかをクリックしま 
す。 


■ メール 

文書び読みこまれ、 E メールアプリケーションで画像を添付したメールび送5 
れます。 

■巧を 

文書び読みこまれ、[マイドキュメント]フオルダの中の[マイピクチャ]フオ 
ルダに保存されます。[マイピクチャ]フオルダがないときは、[マイドキュ 
メント]フオルダに保存されます。[マイドキュメント]フオルダもないとき 
は、[保存]フオルダに保存されます。この保存先は[ツールバー設赶で変え5 
れます。 


■ ビユーア 

文書が読みこまれ、 Mu 怕 PASS ビューアなどのグラフィックアプリケーシヨ 
ンに表示されます。 


■ OCR 、 カスタム！、カスタム2、カスタム3 

文書を読みこんで、そので書を指定したアプリケーション ( Microso けペイン 
卜など)で表示したいときは、 [0 C 刊、[カスタム1]、[カスタム2]、[カスタ 
ム 3] のどれかをクリックします。（あ5かじめ、アプリケーションを登録して 
おいてください。アプリケーシヨンの登録のしかたは、 「 MultiPASS ツール 
パ’一の設定をする」をご覧ください） 
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3. スキャナドライバび表示されたときは、必要に応じて読みこみの設定をして、 
[スキャン]をクリックします。 

スキャナドライバを表示するかどうかの設定については、 「 Mu 怕 PASS ツール 
バーの設定をする」をご覧ください。読みこみの設定については、に canGear で 
読みこみの設定をする」か rwiA ドライバで読みこみの設定をする」をご覧くださ 
い。 

スキャナドライバび表示されないときは、つぎの操作に進みます。 

4. 読みこみび終わった5、つぎのうちのどれかの操作をします。 

■ 2の操作で[メール]をクリックしたとを 

E メールアプリケーション画面で、必要な情報を入力して、 E メールを送信し 
ます。 


■ 2の操作で瓶を]をクリックしたとき 

画像ファイルは、[マイピクチャ]フオルダに保存されます。[マイピクチャ] 
フオルダびないときは、[マイドキュメント]フオルダか[保存]フオルダに保 
巧されます。 

■ 2の操作で[ビューア]をクリックしたとを 

画像は、登録されているグラフィックアプリケーションに表示されます。 


■ 2 の操作で [ OCR ]、 [カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム 3] のどれかをク 
■ J ックしたとを 

ツールバーの設定で登録したアプリケーションび起動し、画像び表示されま 
す。 


TWAIN または WIA 巧応のアプリケーションか S 画像を読みこむには： 

1. 原稿を下向きにしてプリンタ本体の原稿台ガラスにセツトします。 

2. アプリケーションで原稿を読みこむためのコマンドを選びます。 

TWAIN 対応のアプリケーションか！5原稿を読みこむためのコマンドについて 
は、ご使用のアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 
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3. 必要びあれば、スキャナドライバのウインドウで、プレビューするための設定を 
します。 

4. [プレビュー]をクリックします。 

日.プレビューび表示されます。必要びあれば、設定を調整します。 

目.[スキャン]をクリックします。 

読みこみび終わると、アプリケーションの画像表示領域に読みこんだ画像び表示さ 
れます。 


マルチ写真スキャン/マルチク□ップ ( ScanGear ) 

マルチ写真スキャン(基本モード)やマルチク□ップ(拡張モード)を使うと、2枚 m 上 
の写真(小さいサイズの原稿)を、一度にまとめて読みこむことびできます。 

マルチ写真スキャン (2 枚上の写真を一度に読みこむには）： 

読みこみ節囲などを細かく指定しないで、2枚上の写真を読みこむときは[基本 
モー N の[マルチ写真スキャン]を使います。それぞれの写真び1枚の画像になりま 
す。 

全体が白っぽい写真や、周囲び白っぽい写真は、正しく切り抜かれないことびあり 
ます。また、写真 m 外の原稿(とくに白删こ EP 刷された原稿や手書きの文書、名刺な 
ど)も正しく切り抜かれないことがあります。 

原稿は、多少斜めになっていても、1日度 m 内の傾きであれば、自動的にまっすぐに 
修正されます。 


[カラーモード]は[カラー]、[解像度]は [30 日 dpi ] でスキヤンされます。 


1. ツールバーの[設定]をクリックし、[ツールバーの設定]タブで、[スキャンする 
前にスキャナドライバを表示する]をクリックしてチェックマークをつけ、 [0 K ] 
をクリックします。 
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2. 原稿台ガラスに写真を置きます。 


写真と写真の間、原稿台ガラスの端と写真の間は、 IcmIU 上空けてくださし、。 
写真は10枚まで置くことびできます。 



M 写真と写真の間、原稿台ガラスの端と写真の間は、 

IcmIU 上空けてください。 

3. ツールバーのボタンをクリックするか、 TWAIN 対応のアプリケーションで原稿 
を読みこむためのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など、コマンドにつ 
いてはアプリケーションのマニュアルをご覧ください)を選びます。 

4. [基本モード]び表示されているときは、[基本モ ー N をクリックします。 

日.プレビューを見たいときは、[プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして仮に画像び読みこまれます。 
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目.[マルチ写真スキャン]をクリックします。 

7. [マルチ写真スキャン]画面び表示された5、[次へ]をクリックします。 

枚数分の読みこみび行われます。 

8. 3でどの操作をしたかによって、この後の操作を続けてください。 

マルチク□ップ (2 枚な上の写真を一度に読みこむには）： 

マルチク□ップ(拡張モード)を使うと、2枚 m 上の写真(ルさいサイズの原稿)を、細 
かい指定をした上で、一度にまとめて読みこむことびできます。 

マルチ写真スキャンと同じく、全体び白っぽい写真や、周囲び白っぽい写真は、正 
しく切り抜かれないことびあります。また、写真 m 外の原稿(とくに白删こ EP 刷され 
た原稿や手書きの文書、名刺など)も正しく切り巧かれないことがあります。 

原稿は、多少斜めになっていても、10度 m 内の傾きであれば、自動的にまっすぐに 
修正されます。 

マルチ写真スキャンと違って、[カラーモード]や明到象)劃を自由に設定できます。 

1. ツールバーの[設定]をクリックし、[ツールバーの設定]タブで、[スキャンする 
前にスキャナドライバを表示する]をクリックしてチェックマークをつけ、 [0 K ] 
をクリックします。 

2. 原稿台ガラスに写真を置きます。 

写真と写真の間、原稿台ガラスの端と写真の間は、 IcmlU 上空けてください。 
写真は10枚まで置くことびできます。 
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H 写真と写真の間、原稿台ガラスの端と写真の間は、 

IcmIU 上空けてください。 

3. ツールバーのボタンをクリックするか、 TWAIN 対応のアプリケーションで原稿 
を読みこむためのコマンド（「読み込み」、「イメージの取得」など、コマンドにつ 
いてはアプリケーションのマニュアルをご覧ください)を選びます。 

4. [拡張モード]び表示されているときは、[拡張モード]をクリックします。 

曰.[プレビュー]をクリックします。 

プレビューとして仮に画像び読みこまれます。 

目.必要びあれば、[カラーモード]や[解像度]の設定を変更できます。 

7. [マルチク□ップ]をクリックします。 


プレビューの写真び、それぞれ点線で囲まれます。それぞれの点線の枠にした 
びって、原稿び分割され、読みこまれます。 
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8. 点線の枠を調整したいときは、点線をドラッグします。 

枠を消去したいときは、枠をちクリックして[削除]をクリックしてください。 

9. [スキャン]をクリックします。 

枚数分の読みこみび行われます。 

10. 3でどの操作をしたかによつて、この後の操作を続けてください。 


スキヤナドライ八を表示ずる 

ツールバーを使って読みこむときは、読みこみを行う前に、いつもスキャナドライ 
パび表示されるように設定することびできます。 


スキヤナドライバを表示するには： 

1. デスクトップのツールバ’一で[設定]をクリックします。 

2. [読みこむ前にスキャナドライバを表示する]をクリックしてチェックマークをつ 
けます。 



[読みこむ前にスキャナドライバを表示する]にチェックマークびつけ！5れていない 
ときは、[ツールバーの設定]で指定した設定で読みこまれます。 
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スキャナドライバを変える (Windows XP のみ） 

ScanGear と WIA ドライバのどち5を使うかを切り換えたいときは、読みこみを始 
める前に指定してください。 

1. デスクトップのツールバ’一で[設定]をクリックします。 

2. [ツールバーの設定]タブの[スキャナドライバ]で、に canGear ドライバ]か 
[ WIA ドライバ]のどち5かをクリックして選びます。 


ScanGear で読みこみの設定をずる (Windows 98/Me/ 
2000 /XP) 

ScanGear を使って文書を読みこむときは、通常、最初は、その文:書をプレビュー 
として読みこみます。プレビューで、画像びどのように読みこまれるかを確認し 
て、画像の大きさや色などを調整できます。プレビューに問題びなければ、正式に 
で書を読みこみます。 

ScanGear で画像を読みこむ方法について説明します。 

ScanGear で画像を読みこむには： 

1. ツールバーで、[メール]、[保存]、[ビューア]、 [0 C 刊、[カスタム1]、[カス 
タム2]、[カスタム 3] のどれかをクリックします。 

2. ScanGear ウインドウで、[基本モード]か[拡張モード]のどち5で操作するかを 
選びます。 

3. カラーモード、スキャン解像度、原稿のサイズなど、画像をプレビューとして読 
みこむための設定をします。 

4. [プレビュー]をクリックします。 

日.プレビューび表示されます。必要びあれば設定を調整します。 
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6. [スキヤン]をクリックすると、画像び読みこまれます。 


基本モードでプレビューを読みこむための設定をする 


基本モードの画面は、 J 広張モードよりシンプルで、プレビューとして読みこむとき 
に設定できる項目が限5れています。画像を読みこむ前に、イメージタイプを選び 
ます。イメージタイプによってカラーモードや解像度びミ夫め！5れます。自分用のイ 
メージタイプを作ったり削除することもできます。 


パージクイブの： 

1 カラー スウ リー シ 


に！ カラーモード： 
iiii 賠惊度： 

カラー ， 

7 日 dpi ' 


パ-ジタイプの漏集喧 ... 1 

】 日 幅： 

] □長さ： 

も サイス.： 

21.00 cm T 

29.69 cm ， 

1594 KB 

拉 原稿サイぶ： 

A 4 T 


7ルチ写草ス辛 J 

Canon 化張モード(互）》 j 


昼本モードでプレビユーを読みこむための設定をするには： 

1. [基本モード]タブの[イメージタイス欄で、読みこむ画像の種類(イメージタイ 
プ)を選びます。ここで選んだイメージタイプによって、カラーモードと解像度 
びミ夫まります。 

2. [原稿サイズ]欄で、原稿のサイズを選びます。 
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3. [幅]と[長さ]の欄で、用紙サイズを表示する単位を選びます。 

自分用のイメージタイプを作るには： 

1. [イメージタイプ]欄で[カスタム]を選びます。 

2. [イメージタイプの編集]をクリックします。 



3. [イメージタイプの設定]画面で、新しく作るイメージタイプの名前を入力しま 
す。 

4. カラーモードと解像度を選びます。 

曰.[保存]をクリックします。 

カスタムイメージタイプ(自分で作ったイメージタイプ)を削除ずるには： 

1. [イメージタイプ]欄で、削除したいイメージタイプの名前を選びます。 

2. [イメージタイプの，編集]をクリックします。 

3. [イメージタイプの設定]画面で、悄 Ij 除]をクリックします。 

4. 削除を確認するメッセージび表示された5、[はい]をクリックします。 
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拡張モードでプレビューを読みこむための設定をする 

拡弓長モードでは、基本モードと同じように読みこみ設定びできるだけでなく、最終 
的に画像を読みこむ前に、プレビューの色合いや明るさなどを調整できます。 

拡張モードでプレビューを読みこむための設定をするには： 


1. [メイン]タブで、画像のカラーモードを選びます。 


カラーモード ( M ): 

ifl I 力っ- zi 

南惊度啞： |75 -I dpi 


2. 解像度 ( dpi ) を選ぶか入力します。 


3. [基本設定]タブで、つぎの設定をします。 


イイ >ウィシドウを表5しむいス单松： 

17白ま引直の巧わ口にテ辛ストを博巧するの 

户 Canon GolorGear 力 ぶ 

ラ-マのヴ(日） お > 

現なのモニタブのァイル： 

panons Default Profile for Monitors 

モニタプ □] アイルの蛮是;(凹 ).. .J 


■ 白黒2値のげわりにテキストを ffi 用する 

OCR ソフトのための設定です。ここにチェックマークをつけると、白と黒の 
コントラストび強くなり、 OCR ソフトび文字を認識しやすくなります 。 OCR 
ソフトに読みこむときは、解像度を300 dpim 上にしてください。 

原稿を読みこむときに、スキャナドライバの設定の画面を表示せずに、白黒で 
読みこむアプリケーションでは、ここにチェックマークをつけていると、自動 
的にカラーモードび[テキスト]になります。（一般的な OCR ソフトはこのよう 
になります） 
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■ Canon ColorGear カラーマッチング 

モニタの表示を原稿の色にできるだけ近づけます。 

カラーマッチングの結果は変わることびあるので、チェックマークをつけた場 
合と、つけなし儒合の両方を試してみてください。結果は、読みこむ画像の種 
類と出力によって変わります。 


■ モニタプ□ファイルの変更 

使用しているモニタのプ□ファイルび表示されていないときは、このボタンを 
クリックします。表示された一覧か5モニタを選んでください。適切なモニタ 
び表示されないときは、 [ Canon's Default Profile for Monitors ] を選ん 
で < ださい。 

正しいモニタプ□ファイルび選ばれていないと、読みこんだ画像の色合いび悪 
くなることびあります。色合いび悪いときは、モニタプ□ファイルを変えてみ 
て < ださい。 

4. [ MP 日]タブの[原稿サイズ]欄で、読みこむ原稿のサイズを選びます。 


がージリース巧.. 

1原稿おがラス 

d 

原稿サイスを)： 

| A 4 

zi 


読みこむ前に、プレビユー画像を調整する 

プレビューした画像を調整したり、表示された画像の一部を選択することびできま 
す。 


プレビューを拡大するには、縮小するには： 

^ 1. ScanGear ツールバーの[ズーム]をクリックします。 

2. 拡大するには、画像の上でマウスポインタを左クリックします。 
縮ルするには、画像の上でマウスポインタをちクリックします。 


4章原稿を読みこむ(スキャンする） 


67 










画像を移動するには： 

^拡大した画像び大きくて、画面に入りき！5ないときは、 ScanGear ツールバーの陋 
像の移動]をクリックして、見たい部分び表示されるように画像をドラッグします。 

画像の色を反面させるには： 

图 I ScanGear ツールバーの[ネガ/ポジ]をクリックします。 


画像のちちを逆にするには： 

^ ScanGear ツールバーの[ちち反飼をクリックします。 


_ 画像を回面させるには： 

0 0 ] 画像を左に90度回おさせるには、 ScanGear ツールバーの拓回閲をクリックしま 
す。ちに90度回輯させるには、[ち回輯]をクリックします。 

プレビュー領域に定規を表示するには： 

ScanGear ツールバーの[定規]をクリックすると、プレビュー領域の上端と左端に 
定規び表示されるので、より正確に作業びできます。 

現在のプレビューを消すには： 

プレビューを消すときは、[クリア]をクリックします。 

画像のモアレを弱めるには： 

拡張モードで、 [ MP 引タブの[モアレ低減]をクリックして、チェックマークをつけ 
ます。 


イメージタイプび[カラー]か[グレースケール]で解像度び目日 Odp 似下の画像に有効 
です。 

高い解像度で画像を読みこんだときは、モアレ低減び完了するまでに数分かかるこ 
とびあります。 

[モアレ低減]をオンにしてもモアレび消えないときは、[輪郭強調]をオフにしてみ 
て < ださい。 

画像の輪郭を強調して、シャープにずるには： 

拡張モードで、 [ MP 日]タブの[輪郭強調]をクリックしてチェックマークをつけま 
す。 

オンにすると、画像の明るさやコントラスト、色合いは変えずに、自然な感じで画 
像をシャープにします。 

ピントの甘い写真もはっきりした印象に変えることびできます。 

イメージタイプび[カラー]か[グレースケール]のときにだけ使ラことびできます。 
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プレビューの轟囲を指定する 

画像の一部を選ぶことによって、読みこむ節囲を指定できます。もラー度画像を読 
みこむと、選んだ節囲だけび表示されます。 

節囲を指定するには、いくつかの方法びあります。 

読みこむ節囲を自動的に選ぶには： 

XI ScanGear ツールバーの[自動選択]をクリックします。このボタンをクリックする 
たびに、節囲びだんだん狭くなります。 

つぎの操作によって、選んだ領域のサイズや位置を変えることびできます。 

読みこむ節囲を指定して設定するには： 

1. [拡張モード]を選びます。 

@1 2. 節囲を選んだ後も、画像に設定されている現在の幅と長さの比率を保持したいと 
きは、[メイン]タブで[縦横固定]をクリックします。 

3. つぎのどち5かの操作をします。 

□ I ■ ドラッグして指定する 

[領域選択]をクリックします。選びたい節囲の左上角にマウスポインタを置い 
て、選びたい節囲のち下角に向けてドラッグします。 

■ サイズを指定する 

[幅]と[長さ]の欄に選びたい節囲のサイズを入力します。 

4. 選んだ節囲の大きさを変えるには、つぎのどち5かの操作をします。 


■ [幅]と[長さ]の欄に節囲のサイズを入力します。 


■ 選んだ節囲の角と辺にある八ンドル （■) をドラッグして、サイズを調整しま 
す。 


日.選んだ節囲を動かすには、節囲の内側にマウスポインタを置いて、ドラッグしま 
す。 
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目.設定を解除するには、節囲の外側でクリックします。 

7. プレビューするには、[プレビュー]をクリックします。 

画像のサイズを変えて読みこむ 

[拡大/縮ル]の指定で、保存する画像ファイルのサイズを大きくしたりルさくするこ 
とびでさます。 

[拡大/縮ル]を己〇〇/〇にすると、画像は半分の大きさで表示されるようになり、ファ 
イルサイズもルさくなります。 

画像を拡大ずるには、縮かずるには： 

拡張モードの[メイン]タブの[拡大/縮ル]欄で、倍率を指定します。 


カラー画像、グレースケール画像のち合いを調整する(拡張モード) 


カラーモードを[カラー]か[グレースケール]にしたときは、[ I ン]タブで、プレ 
ビューを補正したり、明るさや色を調整することびできます。色合いは、つざの手 
順で調整します。 

ち合いを自動的に補正するには： 

ScanGear ツールバーか[ I -- ン]タブで[自動補正]をクリックします。 

画像のコントラスト、明るさを調整ずるには： 

%| 1. [トーン]タブの[コントラスト/ブライトネス]をクリックします。 
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ゴイシトーシ I 基本記走 I MP 日 I 
]シトラストヴライトネス： チ林ル(互）： 


■^刮 咳 d 兰 1171 トス ク jj 

ェ/トラスト呀 プライトネスの 



2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. [コントラスト]のスライダを左に動かすとコントラストび弱まり、ちに動かすと 
強まります。[ブライトネス]のスライダを左に動かすと明るさび弱まり、ちに動 
かすと強まります。 

4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

ガンマでを合いを調整ずるには： 
n |1- [トーン]タブの[ガンマ]をクリックします。 
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九む トー^ I 基本設走 I MP 日 I 
於マ.. チ林ル(が： 

，句 %!□ A|^| 两 — ~3 

ガ シマを） 



2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. スライダを左に動かすと、全節囲の中間値(中間色)で表示されているコントラス 
卜び弱くなり、ちに動かすと強くなります。 

4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

ヒストグラムでを合いを調壁するには： 

卢 ^1 1. [トーン]タブの[ヒストグラム]をクリックします。 
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ゴイシトー^ I 基本記走 I MP 日 I 
ヒストクラム： チ林ル(が： 

ぉ I t^o|A [7j I マスタ jj 

1〇~ ゾ I P ~./| 岡—./| 


明,皂 m 



i 売み込み ( U .. 1_巧巧が ). ..J _|比ット(お」 


2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. 暗点、中間点、明点を変えるときは、つぎのどち5かの操作をします。 

/| ■ [暗点]のスポイトボタンをクリックし、いちばん暗くしたい部分をクリックし 

ます。閒点]のスポイトボタンをクリックし、いちばん明るくしたい部分をク 
リックします。[中間,な]のスポイトボタンをクリックし、白と黒の中間の色に 
したい剖5分をクリックします。 

■ ヒストグラムの下にある兰角おを適当なレベルまでドラッグします。 

[暗点]に指定した数値より暗い部分は、すべて黒になります。 

[中間点]に指定した部分は、暗点と明点のちようど中間の色になります。 
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[明点]に指定した数値より明るい部分は、すべて白になります。 

4. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

ヒストグラムの設定を巧巧するには： 

1. [保存]をクリックします。 

2. [名前を付けて保巧]画面で、ファイル名と保巧する場所を指定して、[保巧]をク 
リックします。 

前に保巧したヒストグラムの設定を開<には： 

1. [読み込別をクリックします。 

2. [ファイルを開く]画面で、読みこみたいヒストグラムファイルを指定して、欄 
<] をクリックします。 

あ6かじめ用意されている卜ーンカーブを巧つて、を合いを調壁するには： 

1. [トーン]タブの[トーンカーブ]をクリックします。 

ゴイシトーシ I 基本記走 I MP 日 I 
トー:/カープ： チ t ネル(互）： 

到刮过 积 ~3 

卜-处づ還巧(山： 

I 補正しない jj 
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2. カラー画像のときは、[チャネル]で色を選びます。 

3. [卜ーンカーブ選択]欄で、卜ーンカーブを選びます。 

4. 元の設定に戻すには、[リセット]をクリックします。 

白黒画像のち合いを調整する(拡張モード） 

カラーモードを[白黒2個にしたときは、[白黒2値]タブでつざのような設定びでき 
ます。 
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□ オプション 

画像の白黒のトーンびどのように表現されるかによって、白,票イヒにちっとも適し 
た方法を選びます。それぞれの方法を選んでみて、サンプル画像びどのように表 
現されるかを見ることびできます。 

□ ブライトネス 

スライダをちに動かすと明るさび弱まり、左に動かすと強まります。ちの入力欄 
に数値を入力することちでさます。 



カラーモードを[テキスト]にしたときも、[白黒2個タブが表示されますび、設定は 
無効で、変更できません。 


ScanGear の基本設定を調整ずる 

画像をプレビューする前に設定したスキャン設定だけでなく、[スキャン]で画像を 
読みこむときの ScanGear の基本設定を調整できます。 

プレビューとスキャンの設定を調壁ずるには： 

1.拡張モードで、[基本設定]タブをクリックします。 

ScanGear お旣時のブレビュー： 

广自旣巧にブレビューを実巧するを） 

巧なされたプレビューイージを表示する也） 

广なし(が 

厂スキ中ンが■了後 Sun 日 ear き自旣巧に閱じる邸 


2. に canGear 起動時のプレビュー]欄で、 ScanGear を開いたときに、自動的に 
プリンタ本体にセットした原稿のプレビューを表示するか、前回、保存されたプ 
レビューイメージを表示するかを指定します。 

3. アプリケーションには自動的に ScanGear ウインドウを閉じないをのもあるの 
で、最終的な読みこみが終わったときに、自動的に ScanGear を閉じるかどうか 
を指定します。 
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WIA ドライバで読みこみの設定をずる (Windows XP のみ) 

原稿台ガラスか5原稿を読みこむことびできます。 

カラーやグレースケールなどの画像の種類を指定し、原稿を読みこみます。 
画像を読みこむには： 



画像の種類を選んで、[スキャン]をクリックします。 

画像の種類を 選ぶ には： 

[スキャン]画面で、つぎのどち！5かの方法で、どのような種類の画像として読みこ 
むかを選びます。 

□設定されている[カラー画像]、[グレースケール画像]、[白黒画像またはテキス 
卜]のどれかをクリックします。 

□ 設定を変更するか、[カスタム設定]を選んで、自分用の画像の種類を設定しま 
す。 
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自分用の画像の種類を作るには： 

1. つざのどち！5かの操作をします。 

■設定を変更するときは、画像の種類をクリックして、[スキャンした画像の品 
質の調整]をクリックします。 

■新しく自分用の画像の種類を作るときは、[カスタム設定]をクリックして、 
[スキャンした画像の品質の調整]をクリックします。 



2. [詳細プ□パティ]画面で、読みこみの設定をします。 

■ 使いたい画像の種類を選びます。 

■ スライダを動かして明るさを調整します。スライダを左に動かすと暗くなり、 
ちに動かすと明るくなります。数値を入力することもできます。 

■ カラーかグレースケールの画像のときは、スライダを動かしてコントラストを 
調整します。スライダを左に動かすとコントラストは弱まり、ちに動かすと強 
<なります。数値を入力することちでさます。 

■解像度を入力します。 

3. 元の設定に戻すときは、[リセット]をクリックします。 

4. [0 K ] をクリックすると、指定した読みこみの設定び有効になり、[詳細プ□パ 
ティ]画面び閉じます。[キャンセル]をクリックすると、指定した読みこみの設 
定は無効になり、[詳細プ□パティ]画面び閉じます。 
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MultiPASS ツールバーの 設定をずる 

Mu 怕 PASS ツールバーのボタンの動作の設定と、一般的な Mu 怕 PASS ツールバー 
の設定びでさます。 

スキヤンボタンの設定を変えるには： 

1. デスクトップの Mu け iPASS ツールバーで[設定]をクリックします。 

2. liCanon Mu 怕 PASS ツールバーの設定]画面で、設定を変えたいスキャンボタ 
ンに該当するタブ（[メー j レ]タブなど）をクリックします。 


これは[カスタム]夕 
ブでずび、どのタブ 
でも設定できる項目 
は、ほとんど同じで 
ず。 



3. それぞれのタブで、必要な変更をします。 
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■ ツールバー に表示する 

このタブのボタンを MultiPASS ツールバーに表示します。ここにチェック 
マークをつけないと、ボタンは Mu 怕 PASS ツールバーに表示されません。 

■ U ンク巧 

[0 C 刊、[ビユーア]、[カスタム]タブでは、読みこんだ画像を表示するアプ 
リケーションのパス（ドライブとフォルダ)とプ□グラムファイル名び表示され 
ます。[ビユーア]ボタンには、最初は、 Mu 怕 PASS のアプリケーションび設 
定されています。 [ OCR ] ボタンのリンク巧には、 e - Typist エントリーなどの 
アプリケーションを J 旨定する ことび でさます。 [ OCR ]、 [カスタム]タブでは、 
使いたいアプリケーションを指定することびできます。 

■設定 

[0 C 刊、[ビユーア]、[カスタム]ボタンをクリックしたときに起動するアプ 
U ケーションを}旨定することびでさます。[アプリケーションの選択]画面で、 
アプリケーションのプ□グラムファイル (. exe ) のパス（ドライブとフォルダ)と 
ファイル名を指定して、[開く]をクリックします。 

e - Typist エントリーび起動するようにしたいときは、 e - Typist エントリーのプ 
□グラムファイル(一腳こ、! " C ^ Pro 呂 ram Files ¥ eTypist ¥ e _ Typist . exe 」 で 
す)を指定します。 

■ ボタン名 

[カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム 3] のツールバーに表示される名称を入 
力します。半角で9文字、全角で4文字まで入力できます。 


■ スキヤンした後にフォルダを開 <([巧巧]タブのみ） 

チェックマークをつけると、[保存]ボタンでスキヤンした画像を保存したフォ 
ルタ’び、スキャン後にェクスプ□ーラで表示されるよラになります。 
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■ 画像ファイル 

[保存]ボタンをクリックしたときの画像ファイルの保存巧（ドライブとフオル 
ダ)を指定したいときは、[保存]タブで[参照]をクリックします。最初は、[マ 
イドキュメント]の[マイピクチャ]フオルダび設定されています。 
Mu 怕 PASS Suite をインス!-ールしたときに、[マイピクチャ]フオルダび 
なかった場合は、[マイドキュメント]フオルダび設定されます。[マイドキュ 
メント]フオルダもなかった場合は、[保存]フオルダび設定されます。 



■ ファイル名とファイル番号 

[保存]タブの[ファイル名]欄こ、ファイル名の巧頭に共通して付け5れる名前 
を入力します。ファイル名の後に付け5れる番号を、最後に保存したファイル 
の番号か5続けるか、指定した番号か5始めるかを、[フアイル番号]で指定し 
ます。 


読みこんだ画像は、ここで指定したファイル名で保存されます。 


たとえば、[ファイル名]に r 伊豆の旅」、[ファイル蚕司に「100」と入力する 
と、最初のファイルは r 伊豆の旅100」、つざのファイルは r 伊豆の旅101」に 
なり、降同じよラに続きます。 


■ ファイルの種類 

読みこんだ画像を保存するときのファイルお式 ( BMP お式や TIFF お式など)を 
選びます。画像を表示するアプリケーションで読みこめるファイルお式を選び 
ます。 


■ イメージタイプ 

読みこむ画像のイメージタイプ(白黒など)を選びます。 
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■ 画質備像度） 

画像を読みこむ解像度 ( dpi ) を指定します。一腳こ、解像度を高くすると、画 
質はきれいになりますび、読みこみに時間びかかります。解像度をおくする 
と、速く読みこめますび、画質は低下します。 

■ 用紙サイズ(巧用可能なとを） 

読みこむ画像のサイズ（レターや名刺サイズなど)を選びます。 

—覧にない用紙サイズを指定するときは、[カスタム]を選んで、用紙サイズを 
表示する単位を選び、[幅]と[長さ]に用紙サイズを入力します。 

■幅、 長さ 

指定した用紙サイズを表示する単位を選びます。 

MultiPASS ツールバーの設定を変えるには： 

1. デスクトップの Mu 怕 PASS ツールバーで、[設定]をクリックします。 
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2. [ツールバーの設定]タブで、つぎの設定を変更できます。 

■ イメージソース 

読みこみに使ラスキヤナび表示されます。 


■入力部 

原稿をセットする場所が表示されます。 

■ スキャンボタンを巧したとを 

プリンタ本体のスキャンボタンを巧したとさの動作を}旨定します。たとえば、 
スキャンボタンを巧すと、ツールバーび表示されるように設定したり、読みこ 
んだ文書が指定した方法(メールなど)で処理されるように設定できます。 

■ スキャンする前にスキャナドライバを表示する 

チェックマークをつけると、文書を読みこむ前にスキャナドライバの画面が表 
示されます。スキャナドライバの画面で、読みこむ前に設定を調整できます。 

チェックマークをつけていないときは、[ツールバーの設定]画面の設定で読み 
こまれます。 
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■ ツールバーを常に手前に表示する 

デスクトップで、すべてのアプリケーションの手前にツールバーび表示されま 
す。 


■ Windows と同時に起動 

Windows び起動すると自動的にツールバーび表示されます。チェックマーク 
をつけていないときは、ツールバーを使うたびに自分で操作して表示しなけれ 
ばなりません。 

■ ボタンの大をさ 

ツールバーに表示されるボタンの大きさを選びます。 

■ スキヤナドライバ (Windows XP ) 

Windows XP のときは、画像を読みこむときに、 ScanGear ドライバ (TWAIN 
ドライバ)と WIA ドライバのどち5を使うかを選びます。 


ツール7 V — を表巧する 

ツールバーび自動的に表示されないときは、使うたびに表示する必要びあります。 
また、ソフトウェアをアンインス!-ールするときなど、ツール八’一を閉じなければ 
な！5ないときびあります。ツールバーは、タスクバーやデスクトップでアイコン化 
したり最大化することびできます。 

ツー ルバーを表示するには： 

デスクトップのに夕ート]をクリックして、[プ □ グラム] (Windows XP のときは 
[すべてのプ□グラム])、に anon MultiPASSSuite ] の順にポイントし、に anon 
Mu 怕 PASS ツールバー]をクリックするか、デスクトップでツールバーのアイコン 
をダブルクリックします。 

ツールバー を終了するには： 

タスクバーで、ツールバーアイコンをちクリックし、表示されるメニューの 
[Mu 怕 PASS ツールバーを終了する]をクリックします。 

デスクトップのツールバーをアイコンにするには： 

ツール八一のタイトルバーにある[閉じる]ボタンをクリックします。 
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タスク パーのツールバー アイコンを最大化するには： 

タスクノ（一のツールノ（ーアイコンをダブルクリックします。 



ここで説明したツールノ（一の操作方法の中には(指定したアプリケーシヨンへの読み 
こみなど）、ツールバーのメニューでできるものびあります。メニューを使ラとき 
は、タスクバーのツールバーアイコンをクリックするかちクリックして、表示され 


るメニューでコマンドをクリックします。 
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已章 

画像の表巧と調整 


Mu 怕 PASS ビューアは、 [My Mu 怕 PASS] フォルダに保存した文書を表示すると 
きに使います。 

ビューアで開いたで書を編集したいときは、 Mu 怕 PASS Photo EnhanceraU 降、 
Photo Enhancer と表記します）を使うこともできます。 Photo Enhancer では、 
フィルタや特殊効果といった、より高度な画像調整びできます。 

ビューアと Photo Enhancer は、メニューや操作方法びよく似ているので、この章 
で説明する操作手順は、どち5にも使えるようになっています。 

ビューアで 文書を開 <には： 

[My Mu 怕 PASS] フォルダで夕書をちクリックして、表示されるメニューの[開く] 
をクリックするか、その文書をダブルクリックします。 
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ビューアを巧じるには： 

ファイルメニューの[終了]をクリックします。 


Photo Enhancer で画像を開くには： 

1. ビューアで編集したい文書を開きます。 

2. ビューアのツールバーかツールメニューで[編集]をクリックします。 



〔百サ:/ブル-わ e 


PASS Photo Enhancer 


7 ァイル(り漏集(目 す'.-促} カラ-吃） i 同些(が7ィルク巧如果の AJ けお） 


面因因 


K A 

’ 切りおき I ぶームアウト万ームイ 


曲赢ぶ靈 



Photo Enhancer はメタデータを含む文:書も開くことびできますび、編集してか5 
保巧すると、すべてのメタデータは失われてしまいます。 


Photo Enhancer を閒じるには： 

ファイルメニューの[終了]をクリックします。 


表示の設定をずる 

で書を処理しているときに、必要びあれば、文書の表示お式を変えたり、ビューア 
のレイアウト領域を変えたりすることびできます。 
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ぺージを切り替えるには： 

1. ビューアか Photo Enhancer で2ぺージ上あるで書を開きます。 

2. ビューア 

左側のサムネールをクリックするか、表示メニューで[ページ]をポイントし、 
[次のページへ]、[前のページへ]、[最初のページへ]、[最後のページへ]のどれ 
かをクリックします。または、ツールバーで[前のページへ]か[次のページへ]を 
クリックします。 


10 を' 

おのページへホのページへ’， 

Photo Enhancer 

ページツールバーで、[次のページへ]、[前のページへ]、[最初のページへ]、 
[最後のページへ]のどれかをクリックします。 

因最巧のパージ j ^最後のパージ■^ 固パージ指走 

特定のページに移動するには、[ページ指定]をクリックし、[ページ指定]画面で 
ページ番号を入力します。 


My MultiPASS フォルダの別のファイルに切り替えるには（ビューアのみ）： 


1.My Mu 怕 PASS フオルダで画像を開きます。 

I 前為ィルホの買ィル 社表示メニューで[文書]をポイントし[次のファイルへ]、[前のファイルへ]、[最 
初のファイルへ]、[最後のファイルへ]をクリックします。または、ツールバー 
で[前のファイル]か[次のファイル]をクリックします。 

文書や画像の倍率を調壁するには： 

ビューアか Photo Enhancer で、つざのどち！5かの操作をします。 

愚7ス盈 ;I □ ズームメニューか ツール バーの[ズームアウト]か[ズームイン]をクリックして、 
倍率を変えます。 

□ ズームメニューで設定を選びます。 

■ ビューアでは、画像を実際の大きさで表示するか、画面に合う大きさで表示す 
るか、縦横比を変えないで画像の幅び画面に合う大きさで表示するか、縦横比 
を変えないで画像の長さび画面に合う大きさで表示することびできます。 

■ Photo Enhancer では、画像全体び画面に合う大きさで表示するか、実際の 
大きさで表示することびできます。 
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つぎに開く画像の倍率を指定するには（ビューア）： 

[ズーム]メニューの[□ック]をクリックして設定をオンにすると、[次のページへ] 
や[前のページへ]で開く画像も、□ックをクリックしたときに画像び表示されてい 
た倍率で表示されます。設定をオフにすると、[画像を合わせる]など、[ズーム]メ 
ニューで指定した設定で表示されます。[□ック]の設定をオンにしたときは、ウイ 
ンドウ下部の倍率表示に [*] マークびつきます。 

ズームした文書をスク□—ルするには（ビューア）： 

画像のレイアウト領域で、マウスポインタをドラッグして、画像の見えている部分 
を動かします。 


ズームした画像をスク□—ルするには (Photo Enhancer ) : 

1. ツールバーか編集メニューで、[スク□ール]をクリックします。 

2. 画像のレイアウト領域で、マウスポインタをドラッグして、画像の見えている部 
分を動かします。 

文書をを画面表示にするには（ビューアのみ）： 

表示メニューの[全画面表示]をクリックします。 

で書は画面全体に表示されます。 


を画面表示を通ちの表巧に戻すには（ビューアのみ）： 


1. で書にマウスを置いて、ちクリックします。 

2. [全画面表示]のチェックをはずします。 

ツールバー、ステータスバーを表示するには、隠ずには（ビューアのみ）： 

表示メニューで、つぎのどち！5かの操作をします。 

□ [ツールバーを表示する/隠す]を選びます。 


□ [ステータスパ’一を表示する/隠す]を選びます。 
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文書や画像を処理ずる 

文書を EP 刷したり、復帰したり、画像を水平方向や垂直方向に反おさせたり、角度 
を指定して画像を時計回り、反時計回りに回転させたり、 EP 刷の向きを変えるな 
ど、いろいろな操作びでさます。 

文書を印刷するには（ビューアのみ）： 

1. ファイル メニュー かビ ューアのツー ルバーで、 [EP 刷]をクリックします。 

2. [EP 刷]画面で、 EP 刷の設定をします。 

文書のサムネールを印刷するには（ビューアのみ）： 

1. フォルダか！5サムネールとして EP 刷したい文書を開きます。 

2. ファイルメニューの[ヴムネールの EP 刷]をクリックします。 

3. 閒刷]画面で、これか5使うプリンタを選んで、 [0K](Windows 2000 /XP で 
は [EP 刷])をクリックします。[プレビュー]にサムネールび表示されます。 


4. [EP 刷設定]画面で、 EP 刷の設定をします。 [0K] をクリックするとサムネールび 
E 口刷されます。 


巧刷まち 


回回回 
n 回回 
回回回 
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pn 
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邮下 
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■ 用紙の余白の大きさを選ぶか入力します。余白やサイズはインチで指定しま 
す。1インチは約 2.54cm です。 


■ 用紙に余白びあるときは、[位圍でヴムネールを EP 刷したい位置をクリックす 
ると、そこにサムネールび移動します。 

■サムネールのサイズを選びます。幅と長さの比率を保つには、[縦横比一定]を 
クリックし、[幅]か[長さ]の値を入力します。 

■サムネールを EP 刷するときに表示したい情報を選びます。 

■ サムネールを EP 刷するのに適切な解像度を選びます。通常、解像度び高いと EP 
刷品質も高くなりますび、 EP 刷速度は遅くなります。 


■ 画像のブライトネスとコントラスト(ガンマ)を修正するときは、[ガンマ補正] 
にチェックマークをつけて指定します。通常、ガンマ値び高いと、微妙なブラ 
イトネスやコントラストでより精緻に補正します。 


印刷設定を変えるには（ビューアのみ）： 

1. ファイルメニューの [EP 刷設定]をクリックします。 
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2. [EP 刷設定]画面で、必要な変更をします。 

■ 用紙の余白の大きさを選ぶか入力します。余白やサイズはインチで指定しま 
す。1インチは約2.日 4cm です。 

■ 用紙に余白びあるときは、[位圍で画像を EP 刷したい位置をクリックすると、 
そこに画像び移動します。 

■画像サイズを指定します。サイズを指定するには、[指定したサイスをクリッ 
クします。幅と長さの比率を保つには、[縦横比一定]をクリックし、[幅]か 
[長さ]の値を入力します。 

■文書を EP 刷するときに表示したい情報を指定します。 

■文：書を EP 刷するのに適切な解像度を選びます。通常、解像度を高くすると EP 刷 
品質もよくなりますび、 EP 刷速度は遅くなります。 


日 1 B 或ち 


回回回 

ug 回 
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■ 画像のブライトネスとコントラスト(ガンマ)を修正するときは、[ガンマ補正] 
にチェックマークをつけてガンマ値を指定します。通常、ガンマ値び高いと、 
ブライトネスやコントラストでより精緻に補正します。 


画像を反面させるには (Photo Enhancer のみ）： 

器;1 1 . ツールバーか編集メニューの[反飼をクリックします。 



2. [反輯]画面で、左ち反おボタンか上下反おボタンをクリックします。 

文書や画像を回乾させるには： 

1. つざのどち！5かの操作をします。 

■ ビューアでは、ツール八’一かツールメニューの[回お]をクリックします。 

■ Photo Enhancer では、ツールバーか編集メニューの陋飼をクリックしま 
す。 
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2. [回輯]画面で、文書や画像を回おする方向のボタンをクリックします。 

3. すべてのページの画像を回おさせるときは、[全ページを回おする]をクリックし 
ます。 


操作を取り消すには： 

つざのどち5かの操作をします。 

□ ビューアでいちど保巧した文書の操作を取り消すときは、表示メニューの腹帰] 
をクリックします。 

□ Photo Enhancer では、ファイルメニューの[復帰]をクリックします。 

文書を復帰すると、最後に保存されたとさのが態に戻ります。 
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文書や画像を巧をずる 

変更した内容を保存しておくことびできます。保存したい文書び TIFF お式か MLJ お 
式のファイルで、2ページ m 上あるときは、全部のページを別々の画像として保存で 
きます。個別に保存したで書には、それぞれ違う名前び付け5れます。たとえば、 
全体のぺージ数び3ぺージの rFile.tif」 というファイルは、それぞれのぺージに 「File- 
0001.tif」、rFile-0002.tif」、rFile-0003.tif」 という名前び付け5れます。 

画像を JPEG お式や TIFF お式で保存するときは、そのお式の設定をします。 

文書や画像を巧巧ずるには： 

1. ファイルメニューかツールバーの[名前を付けて保存]をクリックします。 



2. [名前を付けて保存]画面で、ファイルを保存する場所（ドライブとフオルダ)を指 
定します。 

3. [ファイル名]欄にファイル名を入力します。 

4. [ファイルの種類]の一覧か5ファイルの種類を選びます。 

5. 作業している文書び2ページ m 上ある時は、現在選択されているページのみを保 
巧するか、各ページを独立した画像として保存するかを選びます。 （MLJ ファイ 
ルお式、 TIFF ファイルお式のみ） 
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目. JPEG ファイルあ式か TIFF ファイルあ式を選んだときは、[詳細設赶をクリック 
してファイル保存の設定を指定します。 

7. [保存]をクリックします。 

JPEG お式にして、[詳細設定]をクリックしたとをは： 



1.[JPEG お式の詳細設定]画面で、画質のスライダを左かちに動かすか、圧縮率を 
入力します。 


スライダを左に動かすと、圧縮率は高くなり、画質は低下します。ちに動かす 
と、画質はよくなりますび、圧縮率は低くなります。 

2. [エンコード 方式]で、つざのどれかをクリックします。 

■ プ□グレッシブ 

ブラウザで粗い画像か5完全な画像へ段階的に表示されるように画像を作りま 
す。画像は重ね書きされるように表示され、完全にダウン□—ドされるまで待 
たなくても、最初は低し作?像度で画像を見ることびできます。ただし、プ□グ 
レッシブ JPEG ファイルは、ブラウザによっては表示できないことびありま 
す。また、ほかのファイルお式より多くのメモリび必要です。 

■ 八フマンコードを最適化する 

やや高い圧縮率でファイルを圧縮しなび5、画像のカラー品質を最適化しま 
す。ブラウザによっては、表示できないことびあります。 
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■ Exif お式サムネールを作巧する 

画像のサムネールを作ります。サムネールは、デスクトップとファイルー覧で 
アイコンとして表示されます（大きいアイコンで表示されるよラに設定してい 
るとき）。これを設定すると、保存する画像のファイルサイズは大きくなりま 
す。この設定は、[プ□グレッシブ]にチェックマークをつけていないとさにだ 
け指定できます。 

3. カラーコンポーネントサンプリングを使うかどラかを選びます。 

[カラーコンポーネントサンプリング]にチェックマークをつけると、色の鮮明さ 
はやや劣化しますび、ファイルサイズは多少ルさくなります。鮮明さよりファイ 
ルサイズを優巧させたいときに、設定してください。 

4. JPEG お式の画像ファイルを、今後もこの設定で保存したいときは、[通常使う 
設定として保存する]にチェックマークをつけます。 

TIFF お式にして、[詳細設定]をクリックしたとをは： 



1.rriFF 形式の詳細設定]画面で、圧縮の種類を選びます。画像データを圧縮しない 
ときは、[しない]を選びます。 

■ CCITT グループ 3 

画像び白黒で、 PDF や PostScript お式で使うときに適しています。 
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■ CCITT グループ 4 

CCITT グループ3よりも高い圧縮率でファイルを圧縮します。より高い圧縮率 
で画像を圧縮しなびら、 CCITT グループ3と同じ出力結果を得たいときに選び 
ます。 


■ Deflate 店縮 

画像に単色の部分び多いときに選びます。 PDF は、 Deflate 圧縮をサボートし 
ていますび、 TIFF 形式衣 t 応のすべてのアプリケーションびサポートしているね 
けではありません。 


■ JPEG 

写真などの連続階調画像を圧縮して、 TIFF お式で保存したいときに選びます。 
JPEG お式は、 PDF と PostScript お式でサボートされています。 

2. TIFF お式の画像ファイルを、今後もこの設定で保巧したいときは、[通常使う設 
定として保存する]にチェックマークをつけます。 

ビューアの設ちをする 

ビューア画面と写真編集ソフトの設定びできます。また、表示している文書をデス 
クトップの壁紙にすることちでさます。 

ビューアを、 JPEG お式や TIFF 形式などの画像ファイルを表示するときの標準アプ 
リケーシヨンに設定することびできます。この設定をすると、指定したファイルお 
式の画像ファイルを開いたときに、そのファイルびビユーアで表示されるよラにな 
ります。 


ビューア画面を設定して、巧巧するには： 


が 

mmm 


1. ビュ ーアのツールバーかツールメニュー で、[詳細設定]をクリックします。 
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2. [詳細設定]画面で、ビューア画面にツールバーやステータスバーなどを表示する 
か、しないかを指定します。 

3. ビューア画面の背景を指定します。色の一覧の中か51色を選ぶか、背景に使う 
画像を指定します。 

4. ビューア画面の位置を指定します。 

■ [ウインドウの大きさを画像に合わせる]にチェックマークをつけると、ビュー 
ア画面は画像の大きさに合わせて自動的に縮小されます。 

■ [ウインドウの大きさを画像に合わせる]にチェックマークをつけ、[自動調整 
後、中央に表示する]にチェックマークをつけると、ビューア画面は、表示ヴ 
イズび変わった後、デスクトップの中央に表示されます。 

■ [ウインドウの位置を保存する]にチェックマークをつけると、ビューアび表示 
される位置び確定され、今後も同じ位置に表示されます。 

5. ビューア画面について指定します。 

■ [常に手前に表示]にチェックマークをつけると、ビューア画面び常にほかの 
ウィンドウよりも手前に表示されます。 
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■ [全画面表示ではマウスカーソルを隠す]に チェック マークをつけると、文書を 
全画面表示したときに、マウスポインタび表示されなくなります。 

ビューアを特定のファイルお式の画像を表示するとをの標準アプリケーシヨンにす 
るには： 

1. ツールメニューの[フアイルの関連づけ]をクリックします。 



2. [ファイルの関連付け]画面で、ファイルお式を選びます。 

式 [0 K ] をクリックします。 

表示している文書をデスクトップの壁紙にするには： 

ツールメニューで[壁紙にする]をポイントして、つざのどち5かの操作をします。 

□ [中央に表示]を選ぶと、デスクトップの中央に1枚の画像として表示されます。 

□ 碰ベて表示]を選ぶと、タイルを並べるようにデスクトップ全体に複数の画像と 
して表示されます。 

壁紙を元に戻ずには： 

ツールメニューで[壁紙にする]をポイントして、隨帰]を選びます。 
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写真編集ソフトを設定する 

Photo Enhancer は、ビューアで標準設定されている写真編集ソフトです 。 Paint 
Shop Pro などのソフトを写真編集ソフトに設定することもできます。ほかのソフ 
卜を追加するには、そのソフトをシステムにインス I -ールする必要びあります。 


写真編集 ソフトを追加するには： 

P ， 1. ビューアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 



2. [写真編集ソフトの設定]画面で、[追力日]をクリックします。 
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3. [写真編集ソフトの選択]画面で、追加したいソフトのプ□グラムファイルを指定 
して、[開 <] をクリックします。 

4. [写真編集ソフトの設定]画面で、必要な5ばソフト名を変更し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


ほかのアプリケーシヨンを通常 ffi 5 写真編集ソフトにずるには： 

1. ビューアのツールバーで、[ I 編集]の▼ボタンをクリックして、[写真 I 編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、写真編集ソフトをクリックして、[標準に設定] 
をクリックします。 

追加した写真編集ソフトの設定を変えるには： 

1. ビューアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、写真編集ソフトをクリックして、[編集]をク 
リックします。 



3. 写真編集ソフトのソフトの場所やソフト名を変更します。 

写真編集ソフトを削除ずるには： 

1. ビューアのツールバーで、[編集]の▼ボタンをクリックして、[写真編集ソフト 
の設定]をクリックします。 

2. [写真編集ソフトの設定]画面で、削除したい写真編集ソフトをクリックして、 
[削除]をクリックします。 
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画像を調整ずる (Photo Enhancer のみ） 

Photo Enhancer では、さまざまな方法で画像を調壁できます。 

画像のサイズを変えるには： 

1. ツールバーか編集メニューで、[画像サイズ]をクリックします。 


幅 M I 田 a ゴ ピク iz ル 


長さ出） I 日の ゴビク垃レ 

P 猫巧比固走 ( M ) : 10710 :1 


;記走 e 


U サンブ U ンヴつイルタ ( E ) : | Lari 口0； 


] 


0K 


キ巾ンたル 


切患き 


2. 元の画像の縦横比をそのままにしておきたいときは、[画像サイズ]画面で、[縦 
横比固定]にチェックマークをつけます。 

3. [幅]と[長さ]の欄こ、新しい画像サイズを指定します。 

4. 使いたいリサンプリングフィルタを選びます。画像のピクセル値(および表示ヴ 
イズ)を変えるときは、リサンプリングを参照します。一般に、 Lanczos を選ぶ 
と、最も高品質で画像を拡大/縮ルできます。 

画像を切り巧くには： 

1. ツールバーか編集メニューの[切り抜き]をクリックします。 

2. マウスポインタをドラッグして、切り巧きたい部分を囲み、その部分をダブルク 
リックします。 


この操作をすると、切り巧いた部分び表示されます。 
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イメージタイプを変えるには： 

カラーメニューで、好きなイメージタイプ (True Color や白黒など)をクリックしま 
す。 


カラーバランスを調整ずるには (True Color の画像のみ）： 

[^〇| 1. ツールバーの[カラー]か調整メニューの[カラーバランス]をクリックします。 



[カラーバランス]画面では、左側に元の画像び表示されます。ち側に変更後の画 
像び表示されます。 

2. スライダを左に動かすと数値びルさくなり、ちに動かすと大きくなります。数値 
で指定することもできます。 

■色相では、色のスペクトル(赤か5緑、緑か5青、青か5ホへ戻る）に基づいて 
画像のそれぞれの色が変化します。 

■彩度では、色の純度を調整します。彩度を100%にすると色び明るく、鮮明に 
なります。彩度を一100%にすると画像全体びグレーになります。 
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■明度では、色の明るさを調整します。明るさを100%にすると真っ白になり、 
- 100%にすると真っ黒になります。 


濃度を自動的に調整ずるには (True Color 、 25目階調グレースケールの画像の 
み）： 

磕調堅 I ツールバーか調整メニューの[自動濃度調整]をクリックします。 

パソコンのモニターやほかの出力装置で、画像びよりきれいに表示されるように、 
自動的に濃度び調壁されます。 

濃度を手動で調壁するには (True Color 、 25目階調グレースケールの画像のみ）： 

1. ツールバーか調整メニューの[濃度調整]をクリックします。 



[濃度調整]画面では、画面上段に元の画像び表示されます。変更した画像は、下 
段に表示されます。 

2. スライダを左に動かすと濃度は弱まり、ちに動かすと強まります。数値で指定す 
ることらでさます。 

■ 暗点と明点のレベル調整では、ブライトネスとコントラストを変えるときに、 
最も明るい点と最も暗い点を指定します。 
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■ ブライトネスとコントラストを変えるときは、指定した暗点と明点の節囲で値 
を設定します。 

■ ガンマ値を変えると、コントラストが強くなるように中間トーンが調壁され、 
画像全体が強調されます。ガンマ<直を大きくすると、全体的に白っぽくなりま 
す。 


画像をぼかすには (True Color の画像のみ）： 

货 J 1. ツー ルバーかフィルタメニ ューの [ぼかす]をクリックします。 



[ぼかす]画面では、左側に元の画像び表示されます。そのも側に変更後の画像び 
表示されます。 

画像は、ぼかしの値び日0で表示されます。変更後の画像は元の画像より鮮明に 
はな！5ないので、ぼかしの値を日 01 U 下に設定しても、変更後の画像には反映さ 
れません。 


2. スライダを動かすか、数値を指定します。スライダを左に動かすと、ぼかしび弱 
まり、ちに動かすと、ぼかしび強まります。 

隣接するピクセルの色の平均をとり、最も極端な色を消去して、なめ5かな画像に 
します。 


画像をシヤープにするには (True Color の画像のみ）： 


シ t ープネス 


1. ツールバーかフィルタメニューの[シヤープネス]をクリックします。 
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ノイス’除去 


繼 1 
ホ目障迪 i 



[シャープネス]画面では、元の画像は左側に表示されます。変更後の画像は、ち 
側に表示されます。 

画像は、シャープネスの値び50で表示されます。変更した画像は元の画像より 
ぼかすことはできないため、シャープネスの値を日 om 下に設定してち、変更し 
た画像に反映されません。 

2. スライダを動かすか、数値を指定します。スライダを左に動かすとシャープさび 
弱まり、ちに動かすとシャープになります。 

隣接するピクセルの色の差を大きくして、カラーの画像をくっきりした画像にしま 
す。 


画像か6ノイズ(細かいゴミ)を除まずるには (True Color の画像のみ）： 

ツール八’一かフィルタメニューの[ノイズ除去]をクリックします。 

画像を損なわずに、ゴミのような細かい点を取り除きます。この操作をすると、画 
像の中の境界線を検出して、それ m がの部分をぼかすことによって、ゴミを取り除 
さます。 


ホ目を軽減するには (True Color の画像のみ）： 

1 . ツールバーかフイルタメニューの[赤目軽減]をクリックします。 
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ホ目障;'远 


「值 (互) - 


厂 プレビュー 


蛮をお 蛮を後 



「アクションの 


ぶ’ームインを I ぶ’ ーム アウト(が I すートス’ ーム だ）|| 透巧(目 スクロールを ) J 


目の色- 

f ブルー昭 

广ブラウン(を 

广ヴリーンた） 

广ヴレーの 

广リスタムに） 

I 抓 I 

キャンたル 


[赤目軽減]画面では、元の画像は左側に表示されます。変更した画像はち側に表 
示されます。 

2. [ズームイン]をクリックして、目を拡大します。 

3. ズームした後、[変更後]に目び表示されていないときは、[スク□ール]をクリッ 
クします。変更後の画像でマウスポインタをドラッグして、目び表示されるよう 
にします。 


4. [選択]をクリックします。変更後の画像でマウスポインタをドラッグして、目の 
まわりを囲みます。 

日.目の色を選びます。 

目.スライダを動かすか数値を指定します。スライダをちに動かすと指定した色の節 
囲び大きくなり、左に動かすとルさくなります。 

赤目軽減機能を使うと、ホく写っている目の色を修正できます。 
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画像をセピア色にするには(白黒、2をカラーでは使えません）： 

馬り ツールノ（一か効果メニューの[セピア]をクリックします。 


セピア効果を使うと、画像の色はホみびびった茶色になり、アンティーク風になり 
ます。 


画像を単色カラーにするには(白黒、2ちカラーでは ffi えません）： 

1. ツールバーか効果メニューの[単色カラーにする]をクリックします。 



[単色カラーにする]画面の上部に、元の画像び表示されます。その下に変更後の 
画像び表示されます。 

2. スライダを上に動かすと色相や彩度び強まり、下に動かすと弱まります。数値で 
指定することもできます。 

画像は、単色になります。色相、彩度を調整して色を選んでください。 
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画像をネガにするには (High Color お式では使えません）： 

駐る I ツールバーか効果メニューで、[ネガにする]をクリックします。 

[ネガにする]を使うと、画像は反輯し、白と黒び入れ替わります。 
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巨章 

MultiPASS Suite の設定 


ステータスモニタの使い方やソフトウエアのアンインス I -ールのしかたを説明しま 
す。 

MultiPASS ステータスモニタをほう 

ステータスモニタを使って、プリンタ本体の現在の状態を確認したり、エラー状況 
を確認することびできます。 

ステータスモニタび開いているときは、デスクトップにウィンドウで表示される 
か、タスクバーにアイコンで表示されます。 

ステータスモニタ 
の画面 

ステータスモニタが巧じているとを、ステータスモニタを開<には： 

デスクトップの[スタート]をクリックして、[プ □ グラム ] (Windows XP のときは、 
[すべてのプ□グラム])、に anon Mu 怕 PASS Suite ] の順にポイントし、に anon 
Mu 怕 PASS ステータスモニタ]をクリックします。 

ステータスモニタのメニューを表示するには： 

ステータスモニタ画面かアイコンをちクリックします。 



ステータスモニタ画面を表示するには： 

ステータスモニタびタスク八’一にアイコンで表示されているとさは、ステータスモ 
二夕のアイコンをちクリックして、表示されたメニューで原す]をクリックします。 

ステータスモニタ画面を画面のいちばん手前に表示するには： 

ステータスモニタのメニューで、[常に手前に表示]をクリックしてチェックマーク 
をつけます。 


プリンタが接続されているポートを表示するには： 

ステータスモニタのメニューで、[デバイス情報]をクリックします。 

ステータスモニタ画面を最化するには： 

ステータスモニタ画面を閉じて、タスクバーのアイコンだけにしたいときは、ス 
テータスモニタの画面のメニューで、[最バヒ]をクリックするか、タイト j レ八’一の 
[最小化]ボタンをクリックします。 
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Windows が起動したとまに、同時にステータスモニタち開<よ5にするには： 

ステータスモニタのメニューで [ Windows と同時に起動]をクリックしてチェック 
7—クをつけます。 


ステー タスモニタを閒じるには： 

たとえば、 Mu 怕 PASS Suite を削除するときなど、ステータスモニタ画面の[閉じ 
る]ボタンをクリックします。 

MultiPASS Suite を削除する(アンインスIルずる） 

Mu 怕 PASS Suite を再インストールするときは、まず、現在インストールされてい 
る Mu 怕 PASS Suite を削除しなくてはなりません。 



メモ 


Windows 20日 0/ XP を使っているときに 、 MultiPASS Suite を削除するには、 
管理者として□グインするか、管理者権限び必要です。 


MultiPASS Suite を削除すると 、 MultiPASS Suite のすベてのソフトウエア（プ 
リンタドライバなど)び自動的に削除されます。 

MultiPASS Suite を削除するには： 

1. ツール八’一やステータスモニタなど、 Mu 怕 PASS Suite のすベてのソフトウエ 
アを閉じます。 

ツールバーとステータスモニタび、最小化ではなく、閉じたことを確認してくだ 
さい。タスクバーのツールバーアイコンをちクリックして、ツールバーメニュー 
の [ Mu 怕 PASS ツールバーを終了する]をクリックすると、ツールバーび閉じま 
す。また、タスクバーのステータスモニタアイコンをちクリックして、表示され 
たメニューの[閉じる]をクリックし、5崔の画面で[はい]をクリックすると、ス 
テータスモニタび閉じます。 

起動しているアプリケーシヨン(ウイルスチェックプ□グラムを含む)はすべて終 
了します。 


2. デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コント□一 
ルノは、ル]をクリックします 。 （Windows XP のときは[スタート]をクリックし 
て、[コント□—ルパネル]をクリックします） 


3. [コント□—ルパネル]で、[アプリケーシヨンの追加と削除]をタブルクリックし 
ます 。 （Windows XP のときは、[プ□グラムの追加と削除]をクリックします） 
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4. [アプリケーシヨンの追カロと削除のプ□パティ]画面 (Windows XP のときは、 
[プ□グラムの追加と削除]画面)で、 Mu 怕 PASS Suite をクリックし、[追加と 
削除]ボタン (Windows 98/ Me ) か[変更/削除]ボタン (Windows 2000/ XP ) 
をクリックします。 

日.表示される指示にしたびって操作します。 

MultiPASS Suite を削除してよいかをたずねるメッセージび表示された5、 
[日 K ] をクリックしてください。 

目.削除び完了したというメッセージび表示された！5、パソコンを再起動します。 



MultiPASS Suite のインス!ルび途中で失敗したとき（たとえば、プ□グラム 
ファイルびシステムか！5削除されてしまったときなど)は、ソフトウエアを削除して 
再インス!ルするのではなく、修復することびできます。そのためには、 
MultiPASS Suite のアンインス!-ールの手順を進め、メッセージび表示された5 
悄 y 除]ではなく [修勒をクリックし、画面の指示にしたびって進みます。修復の途 
中で Mu 怕 PASS Suite CD - ROM び必要になる場合もあります。この方法でもイン 
ス I ルびできないときは、7章の「インス I ルやアンインス I ルび途中までし 
かでさない」の操作をして < ださい。 


MultiPASS Suite を再インス I ルずる 

MultiPASS Suite をアンインス I -ールした5、2章の 「MultiPASS Suite をイン 
ス I -ールする」の操作にしたびって 、 MultiPASS Suite を再インス!-ールできま 
す。 


接続ずるポートををえる 

USB ポートか6別の USB ポートや八ブの USB ポートへ変えるには： 

パソコンの USB ポートか 5 USB ケースレをはずし、別の USB ポートか八ブに接続 
し直します。 


ポートの接続を変えるときに 、 MultiPASS Suite を削除したり再インス I -- ルする 
必要はありません。 
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7 章 

困つたとをには 


インストール • 削除(アンインストール) しよラと したげ 

ソフトウェアのインス I -ールをしようとしてうまくいかないときや、ソフトウェアを削除(アンイ 
ンス I -ール）しようとしてうまくいかないときは、ここを読んでください。 

参インストールでをない 

1 . 『セットアップシート』の手順にそつてインストールしていますか？ 

手)憤をまちびっているとをは、インストールをやりなおしてください。 ェラーが発 
生してインストールび途中で終わってしまったときは、パソコンを再起動してか5 
インストールをやりなおしてください。 

2. ほかのアプリケーションが起動していませんか？ 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションび起動しているとき 
は、ずべて終了させてか5、インストールをやりなおしてください。 

3. バージョン 4.3 な前の Mu 怕 PASS のソフトウエアがインストールされていません 
か？（スタートメニューの[プログラム]に ！ "Canon M 山 tiPASSJ で始まるものび 
営録 されていませんか？） 

ちいパージョンの MultiPASS のソフトウェアは、そのソフトウェアのマニュアル 
にしたがって削除(アンインストール）してか5、インストールをやりなおしてくだ 
さい。 

4. インストールの途中で、コンピュータに rMicrosoft ネットワーククライアントが見 
つかりません。 J というメッセージが表巧されませんでしたか ？ （Windows 98 /Me 
のみ） 

Microsoft ネットワーククライアントびインス!ルされていません。つぎの 
よ5に操作して < ださい。 

1. タスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]をポイントして[コント□ールパ 
ネル]をクリックする。 

2. [コント□-ルパネル]画面で、[ネットワーク]をダブルクリックする。 
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迁[ネットワークの設定]タブで、[現在のネットワークコンポーネント]に 
[ Microsoft ネットワーククライアント]びあるかどうか確認し、ないときは、 
[追力日]をクリックする。 

4. [ネットワークコンポーネントの種類の選択]画面で、[クライアント]をクリッ 
クし、[追力日]をクリックする。 

己.[ネットワーククライアントの選択]画面で、 [ Microsoft ] をクリックし 
[ Microsoft ネットワーククライアント]をクリックして、 [0 K ] をクリックす 
る。 

6. [ネットワーク]画面で、 [0 K ] をクリックする。 

7. パソコンを再起動する。 

狂 MultiPASSSuite を再インス!ルする。（一己ぺージ） 

• インストールの透中で、 USB ケーブルをポートに接続するよ5にとい5メッ 
セージが表巧されて、つぎに進めない 

つぎのようにして、デバイスマネージャか5デバイスを削除してください。 

1. USB ケーブルを接続するようにメッセージが表示された S 、 [いいえ]をクリックし 
て、 Mu 怕 PASS Suite のセットアップを終了する。 

2. デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コント□-ルパ 
ネル]をクリックする。 ( WindowsXP のときは、デスクトップの[スタート]をクリッ 
クして、[コント□ールパネル]をクリックする） 

3. [コント□ールパネル]画面び開いた S 、 [システム]をダブルクリックする。 
( WindowsXP のときは、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックし、[システ 
ム]をクリックする） 

4. [デバイスマネージャ]タブ (Windows 2000 / XP のときは、 [ A - ドウエア]タブ 
の[デバイスマネージャ]をクリックする）の[その他のデバイス]で [PIXUS MP 引 
をクリックして、パソコンの [ Delete ] キーを巧す。 

己. USB ポートか 6 USB ケーブルをはずす。 

6. MultiPASS Suite をインス I ルする。（一己ぺージ） 
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• インストールや削除(アンインストール)が違中までしかでをない 


1. デスクトップの[マイコンピユータ]をダブルクリックし、 CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリツクして、 MultiPASS フオルダの Setup にある [ Frcinst ] か [ Frclnst . exe ] 
をダブルクリックずる。 


2. MultiPASS Suite をインス I ルする。（一己ぺージ） 

• 削除(アンインストール)に時聞がかかる (Windows XP ) 

ウイルスチェックプ□グラムなどが起動していると、削除ヴンインストール)に時間がかかることが 
あります。削除(アンインストール)するときは、ウイルスチェックプ□グラムなどを終了させてか 
5、削除してください。 

参 Windows XP にアップグレードした 5、 Mu 怕 PASS Suite が使えなくなった 

MultiPASS Suite がインス I ルされている Windows 98/ Me / 2000を、 Mu 怕 PASS Suite を 
削除(アンインストール）しないで、 Windows XP にアップグレードすると、本機が認識されなくなる 
ことがあります。 

つぎのような手順で、コント□ールパネルの「デバイスマネージャ」の r その他のデバイス」か5 
rPIXUS MP 引を削除して、 Mu 怕 PASS Suite を削除(アンインス! -- ル）し、インス! -- ルしな 
おして < ださい。 

1. デスクトップの[スタート]をクリックして、[コント□-ルパネル]をクリックする。 

2. [コント□-ルパネル]が開いた5[パフォーマンスとメンテナンス]をクリックし、 
[システム]をクリックする。 

3. [ノ V — ドウェア]タブの[デノ K イスマネージャ]をクリックします。[その他のデノ f イス] 
で [PIXUS MP 引をクリックして、パソコンの [ Delete ] キーを巧す。 

4. MultiPASS Suite を削除(アンインス!ル)する。（一112ぺージ） 

己. MultiPASS Suite をインス I ルする。（一己ぺージ） 
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パソコンの電源を入れた 6 ( Mu 怕 PASS Suite を起動した S ) 

Mu 怕 PASS Suite をインス!ルすると、パソコンの電源を入れたときに、 Mu 怕 PASS ツール 
パ’一も起動するようになります。 

ジョブ実行中に問題び起きたときは、ここを読んでください。 

参パソコンに r デバイスにアクセスできませんでした J というメッセージが表巧を 
れる 

MultiPASS Suite は、パソコンか 5 USB ケーブルを通して、本機と接続されていることを確認し 
てか!5動作します。 

USB ケーブルが接続されていなかったり、本機の電源び入っていないときは、このメッセージが表 
示されて 、 MultiPASS Suite は起動しません。 


1 - LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないとをは、『基本操作ガイド』をご覧く 
ださい。 

2- USB ケーブルはパソコンと本機に接続されていますか？ 

MultiPASS Suite び起動しているときに、 USB ケーブルびはずれてしまった可 
能性びあります。はずれていた5接続してください。 

3. USB ポートにほかのプリンタが接続されていませんか？ 

MultiPASS Suite び起動しているときに、プリンタび割り当て5れている USB 
ポートにほかのプリンタを接続してしまった可能性びあります。 USB ポートに本 
機を接続しなおしてください。 

4- USB ケーブルをほかの USB ケーブルに交換してください 

USB ケーブルび長すざるか破損している可能性がありまず。条件を満たした USB 
ケーブルに交換してくださし、。 USB ケーブルの条件については、 r 必要な機器.ソ 
フトウエア」（一1ぺージ)をご覧ください。 

已.パソコンにないポートや、動作していないポートを割り当てていませんか？ 

USB ケーブルをはずして、ポートを設定しなおしてか5、ちラー度 USB ケーブル 
を接続してください。 

巨-スタン八イが態のときに USB ケーブルをはずしてか5、もう一度接続しなおしませ 
んでしたか？ 

USB ケーブルを接続しなおして < ださい。 
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《 1 〜巨を確認して巧処しても改善されないと去は、八ソコンと本機の電源を入れなお 
して < ださい。 

《ドライバが正常にインストールされていない場合が考え6れます。 

MultiPASS Suite をいったん削除(アンインス I ル）してか5(一 112ぺージ)、 
インストールしなおしてください。（一已ページ） 
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パソコンから巧刷しよラとしたび 

パソコンか！5の印刷びうまくいかないときや、パソコンに読みとつた画像をうまく EP 刷できないと 
きは、ここを読んでください。 

• まつた < ED 刷でをない 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていまずか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないとをは、『基本操作ガイド』をご覧く 
ださい。 

2. エラーランプが点なしていませんか？ 

エラーランプび点!なしているときは、『基本操作ガイド』をご覧ください。 

3. ステータスモニタに r 警告 J 、 または、 r を意 J と表示されていませんか？ 

r 警告」、または、階意」と表示されているときは、『基本操作ガイド』をご覧くださし、。 

4. ノズルチェックパターンを ED 刷してください。(一已2ぺージ） 

呂. DOS で ED 刷しよ3としていませんか？ 

Windows でのみ印刷できます。 DOS では印刷でをません。 

巨.パソコンに r アプリケーシヨンエラー j 、 r 一般保護違反 J と表示されていませんか？ 

ED 刷に使つているアプリケーシヨンは、 OS にが応していますか？ 

アプリケーシヨンのパッケージやマニュアルで調べてください。対応していない場 
合は、一般に印刷はできません。 

アプリケーシヨンに十分なメモ U が割り当て6れていますか？ 

ほかのアプリケーシヨンび開いているときは、それ5を閉じて使用可能なメモリ容 
量を増やしてください。 

アプリケーシヨンに必要なメモリ容量は、アプリケーシヨンのマニュアルで調べて 
<ださい。 

特定の文書を ED 刷しているとまに題が起宝るとを 

その文書を開いて編集してか5、もう一度印刷してみてください。 

7. 八ードディスクには十分な空を容量びありますか？ 

J \- ドディスクに十分な空き容量びないときは、し>5ないファイルを削除して空き 
容量を増やしてください。 

日.パソコンを再起動してください。 
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日.プリンタドライバに不具合がある場合が考え6れます。 

MultiPASS Suite をいったん削除(アンインス I ル）してか5(一 112ぺージ)、 
インストールしなおしてください。（一己ページ） 

参共ちプリンタで印刷でをない 

1 . ヴーバ(プリンタが接続されているパソコン)の電源は入つていますか？ 

ヴーノ（の電源を入れてください。 

2. ヴ ー / V でプリンタ共ちが設定されていますか？ 

ヴーバでプリンタ共有を設定してください。（一12ぺージ） 

3. クライアントか 6 共ちプリンタへのアクセスを許可するよ 3 に、ヴーバで設定されて 
いますか？ 

サー八で、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるように設定してくださ 
し、。 


• 印刷が途中で止まる 

1- 長い時間、連続して ED 刷していませんか？ 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッドを保護す 
るため、印刷び一時的に停止します。しば5くすると印刷び再開されまず。区切り 
のいいところで印刷を中断し、電源を切って1已分 m 上お待ちください。 

A ミち意 

• プリントヘッドの周りは、たいへん熱くなつているので、触6ないでくだをい。 

2. 写真やイラストなど、容量の大をいデータを ED 刷していませんか？ 

大容量のデータを印刷ずると、データ処理に時間びかかり、止まったように見えま 
す。処理び終わるまでお待ちください。 

《 EP 刷する部分が多い原稿や2部じ1上の EP 刷を行うと、インクを乾かす時間をとるため 
に印刷び止まることがあります。 

• 意味不明な文字や記号が ED 刷される 

1 - 特定の文書を ED 刷すると去にだけ、このよ3な問題が起去ると去 

その文書を作成しなおして印刷してみてください。改善されないときは、アプリ 
ケーシヨンに問題びある可能性びあります。アプリケーシヨンのメーカーにお問い 
合わせください。 
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参白いすじが出る 


1 . ノズルチェックパターンを ED 刷してください。 (一 52ぺージ） 

2. コート紙に ED 刷していませんか？ 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブで、[印刷品質]を[きれい]に設定して 
<ださい。 

• EI 1 刷面がこずれる、 EI 1 刷面がインクで巧れる 

1 - 紙巧還択レバーは正しくセットされていますか？ 

細かい原稿など、大量にインクを使う原稿を印刷ずると、用紙が丸まったりこずれ 
たりずることびあります。このようなときは、紙間選択レバーをち側にセットして 
ください。（^『基本操作ガイド』） 

2. 用紙の量が最大用紙■のマーク ( M ) を超えていませんか？用紙トレイにセットで 
をる最大巧数を超えていませんか？ 

超えているときは、超えないように減5してください。 

3. ED 刷可能領域のか側に ED 刷していませんか？ 

文書び、推奨されている印刷可能領域におさまるように、アプリケーシヨンでを白の 
設定を変えてください。 

4. ED 刷の濃度が濃< ありませんか？ 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙び波打つことびあります。 
プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブの[色調整]で、[マニュアル調整]を選 
び、駿赶をクリックして、[濃度]設定を下げてください。 

5. おすすめの用紙を使っていますか？ 

おすすめの用紙を使ってください。（^『基本操作ガイド』） 

巨.用紙の裏側に ED 刷していませんか？ 

用紙には、裏表のあるものびありまず。裏返して印刷してみてください。プロ 
フェッシヨナルフォトぺーパーなど、用紙の種類によっては片面にしか印刷できな 
いちのちあります。 

7. フチなしを面 ED 刷を巧っているとを 

用紙を確認してください。 

フチなし全面印刷では、用紙の上下の端びきれいに印刷されなかったり、用紙びミち 
れたりずることびあります。推奨用紙に印刷してもミちれてしまうときは、紙間選択 
レバーをち側にセツトしてみてください。（一『基本操作ガイド』） 
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パソコンへ画像を読みこも弓(スキヤンしぶ3)± したが 

本機か！ 5 パソコンへ原稿(画像)を読みこめないときは、ここを読んでください。 

参画像を読みこめない(スキヤンでをない） 

1 . LCD ディスプレイにはなにか表示されていますか？ 

LCD ディスプレイになにも表示されていないときは、『基本操作ガイド』をご覧く 
ださい。 

2. エラーランプが点なしていませんか？ 

エラーランプび点なしているときは、『基本操作ガイド』をご覧ください。 

3. ステータスモニタに r 警封 、または 、 r ミ主意 J と表示されていませんか？ 

「警告」、または、 r ま意」と表示されているときは、『基本操作ガイド』をご覧くださ 
い。 

4. 原稿は正し<セツトされていますか？ 

原稿び原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。（一『基本操作 
ガイド』） 

5. パソコンを再起動してください。 

巨. USB 八ブや中継器を使っていると去は、 USB ケーブルを直接パソコンにつないでみ 
て < ださい。 

USB ケーブルをパソコンに直接つなぐと、画像を読みこめるようになるときは、 
USB 八ブや中継器び故障しています。交換してください。 

7. MultiPASS Suite をインス I ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨン 
をインストールしませんでしたか？ 

MultiPASS Suite をインス I ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリケーシヨン 
をインス I ルすると、 TWAIN システムファイルび適切でないものと置をかねっ 
て画像を読みこめなくなることびあります。こういうときは、 MultiPASS Suite 
をインストールしなおしてください。（一已ページ） 

8. Windows のコント□—ルパネルの[スキヤナとカメラ]で本機は認識されています 
か？ 


つざの手順で、コント□-ルパネルの[スキャナとカメラ]に [PIXUS MP 引びあ 
るか確認してください。 
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1. デスクトップの[スタート]をクリックして、[設定]をポイントし、[コント□一 
ルパネル]をクリックする。 （ WindowsXP のときは、デスクトップの[スター 
卜] をクリックして、[コント □— J レノた?、 J レ]をクリックする） 

2. [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。 （ WindowsXP のときは、[プリ 
ンタとその他のノ\ー ドウエア]をクリックして、[スキャナとカメラ]をクリック 
します） 

3. [スキャナとカメラ]の中に ！; Canon PIXUS MP 己 Scanner ] があれば、認識さ 
れています。 

ないときは 、 MultiPASS Suite を削除(アンインス I -- ル）し（一112ぺージ)、 
インストールしなおしてください。（一己ページ） 

•パソコンが動かな < なつた ( A ンクアップした、フリーズした） 

1 . 起動しているほかのソフトウエアを終了してやりなおしてください。 

メモリび足りなくなつている可能性びあります。起動しているほかのソフトウエア 
を終了してか5やりなおしてください。 

2. 八ードディスクの空を 容量は 十分ですか？ 

とくに、大きな文書を高解像度で読みこむときは、八ードディスクに十分な空きび 
あるかどうか確認してください。たとえば、 A 4 判の文書をフルカラー目 00 dpi で 
読みこむときは、最低300 MB の空きび必要でず。十分な空き容量を確保できない 
ときは、解像度を下げて読みこんでください。 

3. Photoshop で画像を読みこむとエラーが発生すると去 

メモリの使用 状況（[編集] メニューの [環境設定] をポイントし[メモリ- 画像 キャッ 
シュ]をクリックする）でドゎが05ゎ0口の最大使用メモリ割り当てを1〇〇/〇か20%に 
変更してください。 

4. MultiPASS S 山 te を削除(アンインストール）して、インストールしなおしてくだ 
をい。 

参ツールバーのボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動ずる 
ツール八一のボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動するよ5に 
したい 


1 -[ Mu 怕 PASS ツール/ V — の設定]画面のリンク巧に起動したいアプリケーシヨンを 
設定してください。(一扫〇ぺージ） 


7章困ったときには 
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• スキヤンした画像が巧ない 


1 . 画像が粗いとまは、スキャン解像度を上ばてください。(一82ぺージ） 

2. 画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍 （1 00%)にして < ださし、。 

アプリケーションによっては、ルさく表示すると画像びをれいに表示されないちの 
びあります。表示倍率を等倍 （ 100%)にしてみてください。 

3. ED 刷物をスキャンすると縮模様び出ると去 

ScanGear の[モアレイ氏減]をクリックしてください。（一目8ぺージ） 

4. ディスプレイの表示をを1巨ビットな上に設定して<ださい。 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を 「High Colord 6ビットまたは24 
ビット)」 ly 上に設定してください。 

5. 原稿台ガラスや原稿台カバーを清掃してください。(一『昼本操作ガイド』） 

• スキャンした画像の周囲にを白がでをる 

1 - スキャンする節囲を指定してください。 

ScanGear の[マルチ写真スキャン]をクリックすると、自動的に原稿び節囲指定 
されます。 

写真など、原稿の周囲に白いフチびあるときやトリミングしたい(一部分だけを読 
みこみたい）ときは、自分で節囲を指定してください。（一目9ページ） 

読みこむときに ScanGear が表示されるようにするには、ツールバーの[設定]を 
クリックし、[スキャンずる前にスキャナドライバを表示する]をオンにします。 
(一83ぺージ） 

2. ScanGear を表巧しないとま 

ScanGear を表示しなくても、指定した用紙サイズの分だけ読みこんで、用紙ヴ 
イズのが側の部分は読みこまないようにすることびできます。 

ツールバーの[設定]をクリックし、 [MultiPASS ツールバーの設定]画面の読みこ 
みに使うボタンのタブで、拥紙サイズ]を指定します。（一82ぺージ） 

• 画像のを側に白い線が入る 

1 . 原稿を原稿台ガラスの端か6約 3 mm 離してセツトしてください。 


7章困ったときには 
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参マルチ写真スキヤンのとを、5ま<読みこめない。 


1 - 写真を置<位置、置去方はつぎのま件を満たしていますか？ 

•原稿台ガラスの端と写真の間は、 Icmiy 上離ず 
.写真と写真の間は、 Icmiy 上離す 
.原稿は10枚まで 
-まっすぐに置く（傾きは10度 ly 内） 

2- アプリケーションによつては、2がな上の画像を連続してまけ取れません。 

アプリケーションのマニュアルで調べるか、メーカーにお問い合わせください。 
3. 原稿台ガラスと原稿台カバーを清掃してください。 (一『基本 操作ガイド』） 


7章困ったときには 
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• 読みこんだ画像が、パソコンの画面で大き < (かさ < ) 表示される 


1 • アプリケーシヨンで、画像表示を拡大(縮小)編集してください。 

ただし、「ペイント」、「イメージング」で画像を開くと、大きく表示されることがあ 
り、縮小できません。 MultiPASS ビユーアで開いてください。 

2. 解像度を変えて読みこみなおしてください。 

解像度を高くすると大きく表示され、おくずると小さく表示されまず。（一目6ぺ一 
ジ） 


7章困ったときには 
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付録 A 

Windows 2000 /XP でプリンタを共ちする 


つぎのような場合は、追加ドライバをインス I -ールしてください。 

□ ヴーバび Windows 20日 0/ XP で、クライアントび Windows 98/ Me のとき。 

設定を始める前に、 Mu 怕 PASS Suite CD - ROM を用意してください。 

Windows 2000 / XP でプリンタを共ちするには： 

1. Mu 怕 PASS ヴーバのパソコンで、デスクトップの[スタート]をクリックして、 
[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 （ WindowsXP のときは、 
[スタート]をクリックして、[プリンタと FAX ] をクリックします） 

2. [プリンタ]画面 (Windows XP のときは[プリンタと FAX ] 画面)で、プリンタの 
アイコンをクリックします。 

3. ファイルメニューの[共有]をクリックします。 

4. [プ□パティ]画面の[共有]タブで、[共有する]をクリックします。 

日.[共有名]欄に、共有プリンタにつけたい名前を入力します。 

目.[追加ドライバ]をクリックします。 

7. 画面に表示される指示にしたびって操作します。 

■ [追加ドライパ]画面で、ヴポートしたい OS の種類を選ぶようにメッセージび 
表示された6、クライアントの OS を選びます。 

Windows 2000のときは 、 [Windows 95または9引 


Windows XP のとまは 、 [Windows 95、98、および MeJ 


■ Windows 2000のとま 、 Windows 2000の CD - ROM をセツトするよう 
に表示された6、がわりに MultiPASS Suite CD - ROM をセツトしまず。 

■ Windows XP のとを、プリンタドライバに関する画面が表巧された6、 
MultiPASS Suite CD - ROM をセツトします。 


付録 A Windows 2000 / XP でプリンタを共有する 
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■ INF ファイルを指定するように表示された6、 Mu 怕 PASS Suite CD-ROM 
のつぎのファイルを指定して<ださい。 

MultiPASS ¥ PrnDrv ¥ MP 5¥ Win 98 Me ¥ mp 44 prn.inf 


付録 A Windows 2000 / XP でプリンタを共有する 
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用語解説 


D 

dpi 

インチ当たりのドット数で、画像の解像度を表す単位です。 

〇 

OCR 

Optical Character Reader (光学式夕字読み取り装置)の略。スキャナなどを使っ 
て手書きの文字や印刷された文字を読みこみ、その画像か5文字情報を抽出するシ 
ステム。スキャナで読みこんだ画像のままでは、ワープ□ソフトなどで文字を修正 
することはできませんび、 OCR ソフトを使ってテキストファイルにすれば、ワープ 
□ソフトなどで編集したり修正したりすることびできます。 


TWAIN 

アプリケーションを切り替えずに、いろいろな画像入力機器(デスクトップ、ハンド 
ヘルドスキャナ、ビデオキャプチャボード、デジタルカメラなど)か5、直接画像 
データを入力するためのプロトコルおよび API (アプリケーションプ□グラマインタ 
フェース)です。 TWAIN は、八ードウェアとソフトウェアアプリケーション間の連 
絡係としての役割を果たすことによって、画像入力機器とアプリケーションとの互 
換性を保ちます。このプリンタ本体は TWAIN をサポートしているので、 TWAIN を 
サポートしているアプリケーションでこのプリンタ本体のスキャン機能を使うこと 
びできます。 TWAIN は、スキャナの八ードウェア、ソフトウェア業界の多数の主要 
企業で構成される TWAIN ワーキンググループによって考案された業界標準です。 

U 

USB 

Universal Serial Bus の略。周辺機器をパソコンに接続するためのポート 。 USB 
に対応している機器では、専用ス□ットにカードを挿入したり、システムを再構成 
する必要びありません。 


用語解説 
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WIA 

Windows Image Acquisition の略。 

スキャナやデジタルカメラか！ 5 画像を読みこむための規格。 MultiPASS Suite に 
は、スキャナドライバとして、 TWAIN 対応の ScanGear と WIA 対応ドライバのふ 
たつび用意されています。 Windows 目 8/Me/ 2000のときは、 TWAIN 対応の 
ScanGear びインス!ルされます 。 Windows XP のときは WIA ドライバと 
ScanGear の両方びインスIルされます。どち！5も TWAIN インタフェースをヴ 
ポートしているアプリケーシヨン (Photoshop など)で、プリンタ本体を使って原稿 
を読みこむことびできます。 

あ 

アプ U ケーシヨン 

特定の機能を持ったソフトウェア、または機能を集めたソフトウェアです。たとえ 
ば、ワープ□ソフトや Mu 怕 PASS ビューアなどび挙げ5れます。 

か 

ガンマ(ガンマ補正） 

画像の明るさを変える方法。画像のいちばん暗い部分と明るい部分は変えずに、中 
間調の部分を中/こ、に変えるので、コントラストを保つたままで明るさを変えること 
びでさます。 


給紙 

E|] 刷するために、セツトされている用紙をプリンタに送ること。 

グラフイツクス 

描画、 EP 刷、または電子的に表示される記号や図。または、コンピュータグラ 
フィックスアプリケーションによって生成される文字やテキスト。 

グレースケール 

白黒画像を中間調を使って表す方法です。 


を 

自動給紙 

E 口刷時に、用紙トレイなどか5用紙び自動的にプリンタ本体に送5れる給紙方法で 
す。 


用語解説 
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スレツシヨルド 

階調びある画像を白黒2値の画像にするとき、境界にする明るさをミ夫めて、それより 
暗い部分は黒に、それより明るい部分は白にすること。 

た 

中間値(中間を） 

その画像の中で使われている色の節囲の中でまん中にある色の値。 


は 

八ーフトーン 

白黒2値画像で階調を表現するための点や線などのパターン。 

プリンタドライパ 

プリンタ本体に印刷命令を送るソフトウェア。プリンタドライバは、プリンタとプ 
リンタにアクセスするためのコードを追跡します。 

ま 

メタデータ 

ファイルのタイトル、内容、作成者、サイズなど、データび、どのようにして、い 
つ、誰によって作成されたのか、どのようなフオーマットかを記述したデータ。 


用語解説 
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. bmp (拡張子）1日 

C 

Canon ColorGear カラーマッチング目 7 
CCITT グループ 3 97 
CCITT グループ 4 98 
CD - ROM ドラィブ2 
CPU 1 

D 

dpi 129 

E 

Exif お式サムネールを作成する97 
E メール日7 

I 


OCR (ツールバー）日目 
0 S 1 

P 

Photo Enhancer 86，103 

一を閉じる87 


S 

ScanGear 76 


. tif (拡張子）1日 一 TIFF お式 

TIFF お式9己 

TWAIN 己己，122,129 

U 

USB 129 


Internet Explorer 1 
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V 


JPEG 98 
JPEG お式 9 目 
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M 
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Windows Me 1 
Windows XP 1 

ァ 

赤目を軽減する107 
アプリケーション130 
アンインス!-ール112 
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移動目 8 

イメージタイプ目4, 81，104 
イメージデータ補正44 
イラストタッチ43 
色合い70 
色相104 
色調整21 

インクカウンタ U セット曰2 
インク乾燥待ち時間日3 
EPH 17 

一の種類2己 
-の向さ2己 
-品質2日 
一ち向- ► 印刷の向さ 
-前にプレビューを表示 
E|] 刷設定91 
インス!-ール4 

才 

才ートフオトパーフエクト44 
お気に入り44 
オプション7目 
オンラインヘルプ3 

力 

解像度82 
回転68, 93 
拡大67 
拡大縮小率2曰 
拡張モード目目 
画質82 
カスタム21 

カスタム（ツールバー ） 己目 
画像 

ーサイズ]日3 
-ファイル 8] 

-の移動68 

壁紙にする100 
カラー 

一にする]日9 
-バランス23 

ガン7 71，目1，130 

一補正]3日 


キ 

基本設定76 
隆本設定]タブ调刷）1目 
基本モード目4 
逆順で EP 刷2目 
給紙130 
一方法2日 
共有プリンタ13 
切り取り線28 
切り抜き103 
されい20 

ク 

クライアント12 
グラフィックス130 
クリーニング47 
クリア目8 
グレースケール130 
グレースケール EP 刷21 

□ 

誤差拡散22 
コントラスト91，105 

サ 

サーバ12 
再インス!ル113 
彩度104 
サイレント設定曰4 
削除112 
サムネール90 
左ち反転目8 

シ 

自動21，22 

-給紙]3日 
一高速 
一高品質 
一選択69 
一濃度調整 ] 日日 
シャープ106 
写真編集ソフト101 
縮小目7 
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出力用紙サイズ 2 己 
白黒画像7曰 
白黒2値7日 
[白黒2値]タブ7目 

白黒2値の代わりにテキストを使用する目目 


ス 

ズーム アウト88 
ズームイン88 
スキヤナ 

-ドライバ4 
スキヤン日日，122 

-する前にスキヤナドライバを表示する83 
ーボタン79 

ーボタンを押したとさ83 

スク□ール89 
スタンプ30 
[スタンプ/背景]タブ30 
ステ ータスバー 89 

一を表示する89 

ステータスモニタ 4 - Mu 怕 PASS ステータ 
スモニタ 
スプール 30 
スレツシヨルド 131 

七 

設定 

-をお気に入りに登録する44 

セピア43 

-色にする ] 日9 

全画面表示89 

夕 

縦横比一定91 
縦横比固定目9,103 
単色効果43 

チ 

中間値131 
長尺紙^バナー紙 E 口刷 


ツ 

ツールバー日日， 8目 

-アイコンを最大化する8己 
一に表示する8日 
一をアイコンにする84 
-を終了する84 
-を常に手前に表示する84 
一を表示する89 
通常使うプリンタ12 

ディザ吕2 

一高速 

テキスト7目 
電子メールー E メール 


I -- ン70 
卜ーンカーブ74 
[特殊効果]タブ43 
特殊効果を設定する43 
取り消し94 


ネ 

ネガ 

一/ポジ68 
一にする]]日 


ノイズ107 
濃度23,105 

一調整 ] 日日 

ノズルチェックパターン己2 
のりしろ28 

n 

八ードディスク2 
八ーフ I-ーン21，131 
背景30 
倍率88 
パソコン1 

バックグラウンド EP 刷3日 
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バナー 紙 EP 刷 28 
八フマンコード9目 
はみ出し量2目 
速い21 
節囲目9 

反転68, 93,110 

ヒ 

ヒストグラム72 
必要な機器•ソフトウェア1 
ビューァ8目 
一を閉じる87 
標準20 
標準に設定102 

フ 

ファイル 
一番号 8] 

-の関連づけ]日日 
一の種類 8] 

-名 8] 

部数26 
部単位で EP 刷2目 
フチなし全面 EP 刷2目 
ブライトネス76, 91，105 
プリンタ 
一制御29 
-ドライバ4，131 
-本体] 

-を共有する] 2,に7 

プリントアドバイザー18 
プレビュー 

巨口刷前に一 

スキヤンする前に一 63 

プ□グレッシブ9目 


[ページ設定]タブ24 
ページ内をまとめて補正する44 
へッド位置調整49 
へツドリフレッシング48 


ホ 

ポート113 

-を表示する]]] 

ぼかす10目 
ポジ 

ネガ/- 68 

ポスター EP 刷 28 
ホスト-►サーバ 
保巧(ツールバー）曰目 
「保存」フォルダ1曰 

マ 

[マニュアル色調整]画面23 
マニュアル調整21 
マルチク□ップ日8 
マルチ写真スキャン己8 

メ 

メール(ツールバー）日目 
明度105 
メタデータ131 
メモリ2 

モ 

モアレ低減目8 
モニター2 

モニタプ□ファイルの変更目7 

ユーザー定義用紙27 

3 

用紙 

ーヴオズ24, 82 
一の種類 SO 

■J 

リサンプリングフィルタ1日3 
リモートークライアント 
輪郭強調目8 
リンク巧80 
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